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I. Introduction

Le présent document d@ccompagnement contient les annexes 3, 4, 5, 6 et 7 du CERFA relatif au
projet de construction d@un stade de football et ses annexes, ainsi qu@ne notice environnementale
complémentaire.

Ce document vise a apporter des éléments complémentaires au formulaire en développant les enjeux
environnementaux présents sur le site d@tude, ainsi que les impacts potentiels du projet et les mesures
environnementales qui seront mises en Tuvre.

II. Plan de situation (ANNEXE 3)

~

Le projet de la commune de Bandol est de relocaliser le stade de football actuellement situé a
I@xtrémité Sud du front de mer, sur le site dit « des Grands Ponts » situé en entrée Est de ville, le long
de la départementale D559, a proximité de la sortie d'autoroute A50.

Figure 1 : localisation du stade actuel en front de mer et sa relocalisation en entrée de ville
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Le plan de situation ci-aprés correspond a |&nnexe 3 demandée dans le Cerfa.

Figure 2 : localisation du projet (Annexe 3)
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Figure 3 : vue aérienne du site du projet
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Figure 4 : parcelles cadastrales concernées par le projet
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[ll. Photographies du site (ANNEXE 4):
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IV. Objet de la demande de cas par cas

La commune envisage de relocaliser son stade de football, construit dans les années 70 a l@xtrémité
sud de son front de mer, en entrée de ville, sur le site dit « des grands ponts » par la construction d@n
nouvel équipement sportif, accompagné de ses locaux annexes comprenant des vestiaires, des
tribunes d'une capacité de 200 places et une salle polyvalente.

75 places de stationnement seront créées accessibles depuis la chaussée réaménagée afin de
répondre aux besoins des usagers des futurs équipements publics.

Grandeurs caractéristiques du projet Surfaces
Surface du terrain 18 444 m2
Emprise au sol des vestiaires foot et locaux 545 m2
sportifs (tribunes de 200 places)

Emprise au sol de la salle polyvalente 345 m2
(limitée a 200 personnes)

Surface de l@ire de jeu avec dégagement 9 090 m2
Surface des aménagements extérieurs 1 605 m2

Selon l@rticle R.122-2 du Code de I&nvironnement, le projet est soumis a un examen au cas par cas
au titre des rubrigues suivantes :

SEUIL D&VALUATION SEUIL DEXAMEN CAS DISPOSITIONS DU
ENVIRONNEMENTALE PAR CAS PROJET
41. AIRES DE STATIONNEMENT
> Applicable
Aire >50 places Stationnement créé sur
chaussée : 75 places

44. EQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS OU DE LOISIRS

> Applicable
d) autres équipements Création d@n stade de
sportifs, culturels ou de foot et de ses locaux
loisirs et aménagements annexe + création dane
associés salle polyvalente

V. Présentation du projet

Contexte et descriptif du projet

Le projet consiste en la construction d@ne nouvelle installation sportive répondant aux normes en
vigueur pour la pratique du football amateur, ainsi que des équipements annexes tels que des
vestiaires et une salle polyvalente, en remplacement du stade Deferrari, installation vieillissante et
vétuste, situé actuellement en bout de ville, sur le Domaine Public Maritime, face a I'lle de Bendor.

En envisageant cette relocalisation, la commune anticipe une redistribution des flux de circulation,
allégeant ainsi la pression sur le front de mer et améliorant la fluidité du trafic. Cette nouvelle
configuration offrirait également une accessibilité accrue, par l&un des axes principaux de la commune
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(la départementale 559) et I@utoroute, et encouragerait l'utilisation de moyens de transport alternatifs
(transports urbains, cars ou navettes spéciales).

Devenir du stade Deferrari :

Le bati existant du stade Deferrari sera conservé et réhabilité pour accueillir des associations et
activités en lien avec la proximité de la mer. La@ire de jeu actuelle du stade Deferrari une fois libérée
sera a moyen terme renaturée pour laisser place a un parc paysager, des aires de jeux de plein air
(programmation en cours de consolidation; recyclage des éléments démantelés ; réutilisation
recherchée daune partie de la plateforme existante pour répondre a la nouvelle programmation de
loisirs hors espaces verts).

Entre la phase de démantélement du terrain sportif du stade Deferrari et la renaturation du site, une
partie de I@mprise du terrain servira de base de chantier pour les travaux de dragage du port (confére
la demande d'autorisation environnementale déposée suite a l'arrété n° AE-F09323P0213 du
23/08/2023). La coordination des chantiers sera pilotée par la Ville et le Port.

Cependant, le projet de relocalisation du stade est fonctionnellement indépendant du projet de
dragage.

Le site des Grands Ponts

Le projet du nouveau stade sdmplante sur un terrain communal facilement accessible depuis le réseau
viaire existant, les transports urbains publics et les modes actifs. Ce terrain en friches a fait Ibjet dans
le temps de dépbts sauvages de terres et matériaux, et dccupations illégales notamment dans le bati
ancien et fortement dégradé existant au nord du site.

Le site est concerné par des contraintes environnementales importantes : il est situé dans le périmétre
de protection rapprochée du puits de Bourgarel et est inscrit en zone rouge R2 du PPRI du Grand
Vallat.

Ainsi, le projet snscrit dans une démarche de revalorisation et de préservation d@n site dégradé et
sensible. L&nsemble des enjeux environnementaux a été étudié et intégré tant dans la programmation
des équipements (activités dimensionnées en fonction de la proximité du puits de Bourgarel et des
contraintes du PPRI) que dans leur conception, réalisation et exploitation.
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VI. Plan du Projet (ANNEXES 5 & 6)

Figure 5 : plan Etat des lieux géomeétre sur fond de plan cadastral
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Figure 6: plan du projet (Annexe 5)
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Le projet a pour objet la création d@un nouveau stade avec vestiaires et tribune couverte ainsi que
d@ne salle polyvalente. Ldbjectif de classement FFF (Fédération Francaise de Foot) est un 5e
catégorie terrain synthétique.

Il sera créé 2 batiments :

- Un batiment dédié a la pratique sportive en plein air associé au terrain de foot avec des tribunes
couvertes, des vestiaires et une salle de convivialité.

- Un batiment de type salle polyvalente permettant les petits rassemblements associatifs
(activités sportives type Yoga, danse, clubs de cartesé ) ainsi que différentes animations
(petites conférences, expositionsé ) et pourra servir de salle de réception (cérémonies
mariagese ) .

L'implantation des batiments est déterminée par la carte du PPRi (en dehors de la limite d'aléas fort
du PPRI, représenté par la ligne rouge). Seuls les gradins et circulations considérés comme
"immergeables" pourront étre implantés dans cette zone.

AXES ROUTIERS
COURS DEAY
ACTMVITES
VEGETATION DENSE

PUIMS OF ROVROARE. P

AL g WA L

Figure 7 : Plan précisant I@ffectation des constructions et terrains avoisinants, et cours d@au

(Annexe 6)
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VII. Insertion urbaine du projet

SCOT Provence Méditerranée

Dans le SCOT approuvé le 6 septembre 2019, la commune de Bandol est identifiée comme un Péle
Intercommunal, jouant un réle de bourg centre en desservant un bassin de vie. Les objectifs liés a
cette armature sont dé@ccueillir de facon prioritaire les équipements publics et les activités
commerciales ayant vocation a desservir tout le bassin de vie locale.

Deux espaces sont identifiés comme urbanisables dans le SCOT, il s@git du site des Grands Ponts
(vocation équipement dantérét collectif et service public) et de Moulin Neuf (vocation habitat).

Le SCOT en cours de révision

Dans le cadre de la révision du SCOT, visant une mise en compatibilité du document avec la Loi Elan
et la Loi Climat et Résilience, le site des Grands Ponts est conservé en tant qu@&space urbanisable en
maintenant une vocation d@&quipement dantérét collectif (celui du Moulin Neuf est quant a lui rendu
inconstructible).

Le Plan Local d@&Jrbanisme

Dans le PLU approuvé le 20 aolt 2013, mis a jour le 4 aoQt 2016 (suivi des modifications en dates du
22 décembre 2016 et 17 juillet 2020), le site des Grands Ponts est identifié en zone AUL, réservé a
lurbanisation future et destiné a recevoir un espace sportif et ludique (zone soumise au risque
inondation, comprenant les périmeétres immédiats et rapprochés de protection du puits de Bourgarel.

Figure 8 : Extrait du Zonage du Plu actuel

Le PLU en cours de révision

Le projet de révision du PLU (arrét du projet en conseil municipal du 17 novembre 2023, enquéte
publique du 25 mars au 26 avril 2024), confirme la destination du site des Grands Ponts en zone
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urbanisée correspondant a I@ccueil du futur stade et autre équipement public. Le site des Grands
Ponts est alors identifié en zone Ueq.

Obijectifs et orientations Justification de la

Présentation générale e
9 du PADD délimitation de la zone

Affirmer une stratégie
de développement en
fonction des capacités dy
territoire :

EUtiliser en priorité les
espaces non bétis ou

mutables, en
:jenouvellement urbain La délimitation des
ans
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52 NNB & LRy RL | €S secteurs favorables

I vil reprend les limites du
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port : 5 x
Ueq du fu.u." stade EAffirmer le centreville tzyua t 109
municipal. Correspond ad o commune et des
. ) comme centralité du S :
lieu-dit les - -~ équipements publics au
quotidien et touristique . N
Grands Ponts. - sud du territoire prés du
Améliorer le .
centreville.
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[T/ Z !
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Figure 9 : Extrait du zonage du projet de révision du PLU

Le site du stade Deferrari, actuellement en zonage UF dans le PLU en vigueur (soit le méme zonage
que I@space du port de Bandol alors que la fonctionnalité de ce lieu nést pas en lien avec les activités
portuaires), est dans le projet de révision en zonage NI afin de tenir compte de sa vocation future de
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parc paysager (avec renaturation du site une fois le stade de football repositionné sur le site des
Grands Ponts) et zones de loisirs.

Présentation générale

Obijectifs et orientations

Justification de la

NL

La zone Nloisirs
correspor aux espaces
naturels

comportant des
équipements et des
activités de
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du PADD délimitation de la zone
La zonage « NI » a pour
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spécifiques
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VIII. Analyse environnementale du site

La présente analyse environnementale du site est structurée par grande thématique
environnementale, au regard des principaux enjeux en présence. Elle est réalisée sur la base de visites
de sites, de recherches bibliographiques et d@tudes environnementales spécifiques (diagnostic
environnemental réalisé en octobre 2022 par EGIS ; diagnostic des sols, qualité de |@ir, Zone humide,
Acoustique par EODD en mars/avril 2024).

1.1.Espace naturel reglementé : Site Natura 2000 (Annexe 7)

Concernant les sites Natura 2000, la zone d&tude ne présente aucun enjeu vis-a-vis des espaces
naturels répertoriés du fait dune absence de connexion avec ces derniers.

Etude de faisabilité pour le déplacement du stade Deferrarl /
aux grands ponts

¢ | Légende
B 3 zone détude
i [ Site dimportance
- communautaire
(chrective oiseausx)

Nigure 2% - LOCALISATION DIS SITES NATURA 2000

Figure 10 : localisation des sites Natura 2000 (Annexe 7)

1.2.Espaces Naturels inventoriés : ZNIEFF

Concernant les ZNIEFF, la zone d@&tude présente un enjeu faible vis-a-vis des espaces naturels
répertoriés du fait notamment d@une connexion écologique réduite avec les ZNIEFF voisines, dune
surface réduite et de milieux non comparables.
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Etude de faisabilité pour le déplacement du stade Deferrari
aux grands ponts
Cartographie des ZNIEFFs

Légende

[ Zone d'étude
Znieff de type 1
Znieff de type 2

Une Zone Maturelle d'Intérét Faunistique et Floristique (ZMIEFF) de type | a été recensée a proximité ou au niveau de la
zone détude. Il s"agit

Tableau 1: ZNIEFF de type | aux abords de la zone d'étude

Distance a I'aire d'étude rapprochée

(en km)

CORDOM LITTORAL DE LA
930020532 MADRAGLUE A L'ILE ROUSSE ET 31
COLLINE DE LA GACHE

Trois Zones Maturelles d’Intérét Faunistique et Floristique (ZMIEFF) de type Il ont &té recensées & proximité ou au niveau
de la zone d'étude. Il s'agit :

Tableau 2: ZNIEFF de type Il aux abords de la zone d'etude

Distance a I'aire d'étude rapprochée

(en km)
COLLIMES ET LITTORAL DE SAINT-CYR
930012489 £T DE BANDOL 22
930020245 POIMTE DE LA CRIDE 27
930012488 GROS CERVEAL - CROUPATIER 03

Figure 11 : localisation des ZNIEFF
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1.3.Synthése des enjeux liés a la faune et la flore :

Figure 12 : Extrait diagnostic faune-flore réalisé par EGIS (prospections - septembre 2022)

La zone d@&tude offre une faible diversité ddabitats, dans un contexte trés anthropisé et trés enclavé.
- Concernant les habitats, le milieu présente un enjeu faible. Il s@git ddabitats rudéralisés sous

Groupe Enjeu Justification
Milieux naturels protégés o, . . . i L
. Continuité écologique nulle au sein de l'aire d'étude rapprochée vis-a-vis
(Natura Faible .
des sites NATURA 2000
2000, APPB)
Continuités écologiques Faible Continuité écologique faible régionale au sein de I'aire d'étude rapprochée
Habitats naturels Faible Habitats rudéraux sous influence anthropique
Flore patrimoniale et/ou . L . , . ,
L, Faible Des potentialités pour quelques espéces tolérantes aux milieux perturbés
protégée
Flore exotique g o . 5 . )
, NA Présence avérée de trois espéces exotiques envahissantes
envahissante
Aucune zone humide selon le critére de végétation n'a été identifiée. Une
Zones humides NA analyse des habitats pro parte sera a mettre en place (une dizaine de
sondages pédologiques)
. . Potentialités réduites, avifaune anthropophile des milieux buissonnants et
Oiseaux Faible
ouverts
Mammiféres Faible Potentialités trés réduites au sein de I'aire d'étude : Hérisson d'Europe
. . Uniquement des individus en transit, sauf reproduction opportuniste en
Amphibiens Faible .
flaques et orniéres
. ) uniquement des individus en transit, sauf Tarente de Maurétanie trés
Reptiles Faible . 5 g ol .
tolérante vis-a-vis des milieux perturbés
. Potentialités réduites, entomofaune anthropophile des milieux buissonnants
Insectes Faible

et de friches

Tableau 7 : Synthése des enjeux potentiels liés a la faune et la flore

influence anthropique. Aucun habitat patrimonial n@ été identifié.

- Concernant la flore, le milieu présente un enjeu faible : aucune espéece végétale patrimoniale né été

observée.

- Concernant la faune : 13 especes d@vifaunes / aucune espéce mammifére (ni indice) et 2 especes
ddnsectes ont été inventoriées sur la zone d@tude; aucune espéce protégée n@ été observée sur place

et le milieu ne se préte pas a la présence d@&speces patrimoniales.

Dans le cadre des travaux, des mesures sont envisagées afin de limiter les impacts du projet sur le

site, quand bien méme ce dernier présente de faibles enjeux de faune et de flore :

- les tas de gravats seront démantelés progressivement afin d@vacuer la présence dandividus,

préalablement & la mise & nue des emprises du chantier ;
- les emprises du chantier seront mises & nu de préférence en automne ;

- toute flaque ou orniére sera comblée en période de chantier pour empécher toute colonisation

opportuniste des emprises par la faune.
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1.4.Diagnostic des sols

Une étude historique, documentaire et mémorielle, et de vulnérabilité des milieux, suivie de diagnostics
des milieux sols, gaz du sol et air ambiant a été réalisée par EODD en date du 6 mars 2024.

Rappel historique du site :

Cesiteaaccueillidesparcel | es agricoles (avant 19-93P5)ynusit e e
de constr ucaueosnt a'udbabiatty €1948 - 2003), une zone de dépbt de matériaux
(1995-2003) puis est devenu une friche (depuis 2006) qui a @®&utilisée comme zone de stockage
(potentielle décharge sauvage). (! eresence” dune ohtbéation (depuis 1943),
anciennement squattée au nord de cette friche. Aucune activit@®églementée au titre des Installations

Classées pour IfEnwronnement (ICPE) n& ®@exercée sur le site.

o /‘\v

/s M
,“}cv 5/

.
- —— 2

v
™)

|

‘1

|
b
i
|

—— Zone d'étude
@ Points de prélévement d'air ambiant 0 20 40
A Piézair [

@ Sondages a la tariére
~ Sondages a la pelle mécanique

[ Ancienne partie cultivée [ Tasde déblais (dépots sauvages)
Anciennes habitations au sud-ouest [] Zone de stockageinconnu/remisea
QO Zone amiantée balisée niveau

Figure 13 : localisation des zones a risques et des investigations proposées par EODD Mars 2024
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Les conclusions du rapport :
« L'histoire du site a pu étre retracée et a permis d'identifier des zones a risque de pollution potentielle
et les types de polluants potentiellement présents, tels que :

- Ancienne zone de stockage inconnu (décharge non contrdlée.),

- Ancienne partie cultivée (pesticides),

- Anciennes habitations au sud-ouest (type de chauffage non connu),

- Ancienne remise a niveau des sols (potentiels remblais),

- Zones de dépdts sauvages actuelles,

- La présence de déchets amiantés identifiés et balisé

Un diagnostic de sol a été mené (sondages, prélevements de gaz et d@ir ambiant).
La qualité des dépdbts sauvages peut été décrite comme suit :

- Pour les métaux la plupart des concentrations correspondent aux valeurs observées dans les
sols « ordinaires » cependant quelques anomalies apparaissent :

- Ponctuelle et forte en plomb, avec une concentration mesurée (240 mg/kg MS) correspondant
aux valeurs observées dans le cas de fortes anomalies naturelles au niveau de PM3 ;

- Plus faiblement et de maniére généralisée, en cuivre avec des concentrations
correspondant a des anomalies naturelles modérées comprises entre 23 et 30 mg/kg
MS,

- Ponctuellement et plus faibles en mercure au niveau de PM6 (0,1 mg/kg MS) et en zinc
au niveau de PM3 (130 mg/kg MS) avec des concentrations correspondant a des
anomalies naturelles modérées.

Il est & noter que ces métaux sont peu ou pas lixiviables (absence de dépassement des seuils ISDI
sur éluat). De plus, dans le cadre du projet d@ménagement, il est prévu |@vacuation hors site de ces
déblais.

Les autres composés recherchés (HCT, HAP, CAV PCB et COHV) sont détectés sous formes de traces
ou dans des teneurs inferieures a la limite de quantification du laboratoire.
AA I@xception des résultats sur éluat (fraction soluble et sulfates) sur l@&chantillon PM3, les analyses
sur les paramétres dé@cceptation en ISDI mettent en avant le caractéere inerte des sols.

A noter cependant que la forte proportion de déchets dans les sols pourrait étre un critére pénalisant
pour une évacuation en ISDI.

Pour les sols en place :

Pour les métaux la plupart des concentrations correspondent aux valeurs observées dans les sols «
ordinaires » cependant une anomalie ponctuelle en cuivre apparait au droit de S29. Il est a noter que
ce sondage est localisé au droit du futur parking. Cette anomalie sera donc recouverte d@ne couche
de bitume dans le cadre du projet. Aussi, le cuivre né&st pas lixiviable (absence de quantification sur
éluat).

Les autres composés recherchés (HCT, HAP, CAV PCB, pesticides et COHV) sont détectés sous
formes de traces ou dans des teneurs inferieures a la limite de quantification du laboratoire.
Les analyses sur les paramétres d@cceptation en ISDI mettent en avant le caractére inerte des sols.
Pour les gaz du sol : la présence diffuse de 1,2,4-Triméthylbenzéne (Pseudocumene) uniquement,
sous forme de traces dans les deux piézairs. »

Le projet permettra de purger le site de l@nsemble des déblais/remblais et dépdts sauvages, déchets
amiantés présents, et de les évacuer vers les filieres spécialisées.
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L@ménagement du site (équipements et cléture de la partie sud du site) permettra de sécuriser
I@&nsemble du site qui sera cléturé, et de protéger la nappe phréatique du puit de Bourgarel de tout
transfert non contrélé.

1.5.Zone Humide

Lanventaire départemental des zones humides du Var identifie une zone humide accompagnant le
Grand Vallat (en bleu sous la figure ci-dessous), qui ne concerne pas la zone de projet.

Figure 14 : Cartographie de la zone humide avérée de ldnventaire départemental

Toutefois, le projet intercepte une zone humide identifiée au SRCE « Secteur des Cotiers, du Cap
Bénat au Var.

Zones humsdes el Pla

Sters, du fndne au Cap Benat Incius

Figure 15 : Zone humide du SRCE dont les limites sont a vérifier
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Des investigations complémentaires ont été nécessaires pour confirmer ou non la présence
de zone humide. Ces investigations ont été menées par EODD1 en début d@nnée 2024.

Bien que la bibliographie indique de fortes potentialités de présence de zone humide, en lien
avec la proximité au cours d@au du grand Vallat et de la zone humide associée, I@&njeu de
zones humides sur le site se révele faible au vu des sols fortement anthropisés, du cortege
floristique des friches plutbt seches, et de la présence d@speces exotiques envahissantes.
La synthese de I@tude est retranscrite dans le plan de synthése ci-dessous :

SYNTHESE DE L'ETUDE ZONES HUMIDES -
CRITERES HABITAT, FLORE ET PEDOLOGIE

Mires d'étude
[ Wire detude mmédate
Porimitre prjet

Z2one humide sur critire vigitation

B Formatiors § Canne ge Provence (88 m’)
Résultat des sondages pédologiques

@ oo dduigue peu magué
L Sonduges réalinds dins I cadre de

Fétude site et sol polluds of s
profondeurs de rembilai assosices

Sel hunde

VILLE OF BANDOL. Scurte : [GN Orthephotoplies : BCOO, Tous drts nsereis © E0OD 204 3 E000

Figure 16 : Carte de synthése de I@&tude Zone Humide par EODD Mars 2024

Le plan masse du projet intégre la présence de la zone humide identifiée.
Afin d@viter totalement Idmpact du projet sur cet enjeu, la zone sud, ou se situent :

- La zone humide de 84 m2 de canne de provence suivant le critére végétation ;

- Le sondage PM1 présentant des traces déwydromorphie
Sera entierement cl6turée et son accées sera interdit au public (seuls les services dé@ntretien de la Ville
et de surveillance auront acces a ce site). Lautilisation de tout produit phytosanitaire y sera interdit.
Cette mesure stricte a préalablement fait Idbjet d@&changes avec les Services de I&tat.

1 Diagnostic Zone Humide i EODD i 18 avril 2024
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1.6.Qualité de l@ir

La qualité de I@ir sur la commune de Bandol est surveillée par le réseau Atmo Sud, association agréée
par le ministére en charge de I&nvironnement pour la Surveillance de la Qualité de |I@ir de la région
Provence-Alpes-Cote d@zur.

Les cartes ci-dessous présentent les concentrations moyennes en 2022 modélisées par AtmoSud.
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Figure 17a _ Cartographie des ICAIR (Indicateurs Cumulés de I@&ir annuel ; integre les PM2.5, les
PM10, du NOFet de |&®F) en 2022 i Modélisé par AtmoSud

Dioxyde d'azote : moyenne
annuelle des concentrations

pg/m?

Valeur seuil 0
réglementair 5

) 10 (LD OMS)
e en vigueur 20 (VL 2030)

30
40 (VL 2010)
50

o =t _ = 1 = = —_—
| eaflet | Fari. HFRF. Rarmin. FAN. NOAA. 1ISRS. @ NnenStrestMan contrihitars. and the QIS [iser Rommiinit

Figure 17b _ Cartographie des concentrations moyennes annuelles de Dioxyde d@®zote NO2 en
2022 - Modélisé par AtmoSud
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Figure 17c _ Cartographie des concentrations moyennes annuelles en particules PM10 en 2022 -
Modélisé par AtmoSud
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Figure 17d _ Cartographie des concentrations moyennes annuelles en particules PM2.5 en 2022 i
Modélisé par AtmoSud

Aucun dépassement des seuils réglementaires pour le dioxyde d@®zote NO2, les PM10 et PM2.5 néest
observé au niveau de la zone de projet selon les modélisations AtmoSud.

Par ailleurs, le projet a fait Ibjet diune campagne de prélevements et d@nalyse de la qualité de lair
ambiant extérieur dans le cadre du diagnostic de la qualité des milieux réalisé par EODD en mars 2024.
Les conclusions de cette campagne sont retranscrites ci-dessous.
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Le site n@ pas pour vocation d@briter un établissement pour public sensible et le projet n@ pas pour
but la création de batiments & forte fréquentation. Dans ce contexte spécifique, aucune valeur
réglementaire ou valeur guide n&xiste. Ainsi, de maniére sécuritaire, les prélevements déir ambiant
(extérieur) ont été comparés aux valeurs :

ADu décret 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l@ir intérieur fixe des
valeurs réglementaires a respecter pour les deux molécules suivantes : formaldéhyde et benzene ;
AAux valeurs guides de qualité de I@ir intérieur (VGAI) francaises ;

AAux valeurs de l@bservatoire de la Qualité de Ié\ir Intérieur (OQAI)

ALes intervalles de gestion (R18 et R29) proposés par le BRGM.

Le diagnostic n@ pas relevé de concentration au-dela des valeurs indicatives :

Les r®sultats des pr® vements effect@®semelte ede
compos®s recherches sous forme de traces ou dans
guantification du laboratoire et I@bsence de dépassement des valeurs indicatives pour l&nsemble des
composés recherchés.
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gras : valeur supérieure a la limite de quantification

XX supérieur a R1 XX

- supérieur a R2 XX
—_—

supérieur a la valeu

supérieur a la valeu

AA1 AA2 AA3
Période 26/01 au 02/02/2024
Temps de pose (min) 10080 10080 10080
Valeur de référence (pg/m°)
Decret ¢
Cre 3 3 3
R1 omamo1y | HSCP oms 0QAl (ug/m®) (pg/m®) (ng/m®)
BTEX
Benzéne 2 10 2 2 1,7 57 0,97 1,18 1,04
Toluéne 20000 21000 260 46,9 2,01 2,30 2,15
Ethylbenzéne 1500 15000 75 0,36 0,44 0,37
m- p-Xyléne 22 1,14 1,46 1,29
o-Xyléne 8,1 0,42 0,54 0,47
Cumene 400 4000
12,4-Triméthylbenzéne (Pseudocuméne) 21,2
COHV
Chiorure de vinyle 2,6 26 q
11-Dichloroéthyléne 4,03 40,3
Dichlorométhane 10 100 450
trans-12-Dichloroéthyléne 600
11-Dichloroéthane
cis-12-Dichioroéthyléne 60 600
Trichlorométhane 63 150
Tétrachlorométhane 110 190 0,70 0,78 0,64
11,1-Trichloroéthane 1000 5000
Trichloroéthyléne 10 50 2 23 33
Tétrachloroéthyléne 250 1250 250 250 5,2
TPH
Hydrocarbures aromatiques C6-C7 200 2000
Hydrocarbures aromatiques C7-C8 200 2000 2,01 2,30 2,15
Hydrocarbures aromatiques C8-C9 200 2000 2,55 3,40 297
Hydrocarbures aromatiques C9-C10 200 2000
Hydrocarbures aromatiques C10-C11 200 2000
Hydrocarbures aromatiques C11-C12 200 2000
Hydrocarbures aromatiques C12-C13 200 2000
Hydrocarbures aromatiques C13-C14 200 2000
Hydrocarbures aromatiques C14-C15 200 2000
Hydrocarbures aromatiques C15-C16 200 2000
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 18000 180000
Hydrocarbures aliphatiques C8-C7 18000 180000
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 18000 180000
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 1000 10000
Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 1000 10000
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 1000 10000
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 1000 10000
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 1000 10000
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 1000 10000
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 1000 10000
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 1000 10000
Mercure
Mercure volati | o003 03 | | | | |
Références : R1: borne R1 des intervalles de gestion du milieu "air intérieur”
R2 : borne R2 des intervalles de gestion du milieu "air intérieur”
OMS : valeur guide de qualité de lair
OQAI: valeur issue du référentiel de quaiité de FTOQAI air intérieur 90éme percentile
Légendes - : coefficient de diffusion non disponible

Figure 18 : Synthése d&ODD des résultats analytiques sur I@ir ambiant (mars 2024)
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1.7.Ambiance acoustique

La commune de Bandol est exposée aux nuisances acoustiques induites par les infrastructures de
transport terrestres qui traversent le territoire : 1A 50, la RD 559, et la RD 559b ainsi que la voie ferrée
Marseille/Vintimille.

Le site des Grands Ponts est exposé au bruit des infrastructures de transport par la proximité de la
RD559 classée en voie de 2éme catégorie (250 m de part et d@utre de la voie). Un relevé acoustique
du niveau sonore a été réalisé et a fait I@bjet dn rapport 2.

Classament sonore des Infrastructures de transport routier ’KECX:)D]

| Légende S Commaon® A
[ cxégorie1 [ catégonie 3 N
Périmétra d'étude 0 cmégorie 4
r——
@ catégorie 2 O cat. ¥ 150 m

Figure 19 : Classement sonore des infrastructures de transport routier i Extrait étude acoustique
EODD Mars 2024 (source Carto Géo DDTM 83)

2 Etude acoustique (bibliographique et campagne de mesure)-EODD-05/03/2024
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Figure 20 : Résultat de la compagne de mesures acoustiques 1 Extrait étude acoustique EODD Mars
2024

En conclusion, I ue st et l e ciur du site sont assez
principales sources de bruit dans cet environnement péri-urbain. Les points de mesures situés en limite
est du site d@tude, proches de la RD559, montrent des niveaux de bruits plus élevés de jour comme
de nuit.

Le projet ne prévoit pas de construction ddabitation ni de locaux de sommeil. Le projet sera conforme
au décret du 31 aout 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage. Les activités extérieures
seront organisees sur des plages horaires adaptées.

Le positionnement du bati et des gradins dans le site permet de créer un écran acoustique vis-a-vis du
tissu urbain site & I@uest. Les haut-parleurs devront étre bas sur mats et orientés en direction du stade
(I@rientation des hauts parleurs tiendra compte également du vent).

1.8.Infrastructures, déplacements et stationnement

La zone de projet dispose de bonnes conditions de desserte, a partir des principaux axes routiers :
échangeur autoroutier de Bandol depuis l@utoroute A50 et RD559.

Le réseau de transports urbains est géré par la Communauté d@gglomération Sud Sainte Baume : 4
lignes urbaines desservent le territoire de la commune de Bandol, auxquelles s@joute une ligne
estivale en complément |I&té. La ligne n°4 passe a proximité de la zone de projet en empruntant la
RD559 (& terme, il est prévu que la ligne n°4 passe par la route du Beausset et longe les équipements
publics nouvellement créés).
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Figure 21 :Axes de transport autour du site d@tude - Extrait étude acoustique EODD Mars 2024

Le projet global prévoit le rféaménagement de la route du Beausset (actuellement en double sens et
en impasse accessible depuis le rond-point Alphonse Juin) en sens unique accessible depuis la route
départementale 559 et le rond-point de I@ncien chemin & Toulon, pour sortir sur le rond-point Alphonse
Juin, avec I@ccord préalable du Conseil Départemental.

Le réseau de voirie de cette portion de route du Beausset, de Idmpasse du Pont d@ran et du chemin
du Roumpinas dessert environ 25 habitations.

La mise en sens unique de la route du Beausset permettra de mieux desservir les habitations
existantes, et rendre accessible a tous les futurs équipements publics (stade et salle polyvalente).
Ainsi, la voirie réaménagée permettra le passage de tout véhicule (transports publics en commun,
transports publics scolaires, secours, bus des joueurs et supporteurs, vélosé ) .

75 places de stationnement, accessibles depuis la voirie, seront aménageées le long de la route du
Beausset permettant de répondre aux besoins des deux équipements projetés, lesquels présentent
des périodes dactivités différentes.

Ainsi, la salle polyvalente prévoit une capacité d@ccueil de maximum 200 personnes pour des festivités
occasionnelles et servira au quotidien aux activités portées par les Associations communales
(composées de 15 a 80 personnes).

Les besoins en stationnement de la salle polyvalente sont estimés a :
1 Entre 5 et 20 places de stationnement au quotidien ;
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1 50 places de stationnement a l@ccasion de festivités particuliéres (qui auront lieu en dehors
des périodes de rencontres de matchs de football).

Le fonctionnement du stade de football se fera selon un planning prédéfini pour les entrainements et
les matchs. La fréquence de laitilisation de I@quipement sportif sera la suivante de septembre au 15
juin :

1 Entrainements du lundi au vendredi de 17h00 a 21h00.

1 Matchs des équipes de jeunes le samedi toute la journée.

1 Matchs des équipes seniors le dimanche aprés-midi.
Pendant les grandes vacances scolaires, deux stages de 4 jours chacun seront organisés, en juillet et
en aolt, de 10h00 & 16h00.
Dans la tranche horaire scolaire, I@&cole pourra facilement utiliser le stade.

Les besoins en stationnement du stade de football sont estimés a :
1 Entre 10 et 15 places de stationnement en semaine ;
1 40 places de stationnement a lccasion de matchs pour les visiteurs et |@&quipe locale (match
de poussins par exemple).

L&ccroissement du trafic sur la route du Beausset est compatible avec le réseau actuel, et son impact
sur la route départementale 559 (dont le TMJA est de 17 960 véhicules) est minime.

Cartographie des flux avant/aprés déplacement du stade Deferrari aux Grands Ponts

Le d®pl acement de dseade&rsaunds| posti ¢ permettra une

circulation, all ®geant ainsi |l a pression sur | e
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9»::@ de la Gorguette 2.
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Map data £2024 Google Map data ©2024 Google

Figure 22 : cartographie d@un exemple de flux avant/aprés déplacement du stade vers le site des
Grands Ponts
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Transports publics

La ligne réguliere 4, en vert sur le plan ci-dessous, partant de I@mbarcadére sur le port et desservant
les principaux axes de circulation de la commune : entrée Nord par le boulevard de Marseille et
l@venue du 11 Novembre ; entrée Est depuis le Grand Vallat, et route Départementale 559, longe le
site par l&st.

Cette ligne, en accord avec la Communauté d#gglomération Sud Sainte Baume compétente en
matiere de transports urbains, sera déviée depuis la RD afin de desservir l@rrét « Stade de Bandol »
(arrét en lieu et place de celui existant sur le rond-point du Maréchal Juin).

: B e mas)
BUS ADAPTE = b sau|
Bl -

PREC - dburvie

£ WELLOM I8
’ a
Pr i et Wi

Figure 23 : Plan des transports urbains actuels avec projection de la déviation de la ligne 4 pour
desservir le site des Grands Ponts

Circuit cyclable a IG&chelle de la commune

La commune sé@st engagée dans la réalisation d@n circuit cyclable a I@&chelle de la ville (maillage
projeté dans le plan ci-dessous) : le site des Grands Ponts est intégré dans le schéma général en tant
gue réseau structurant (un double sens cyclable sera intégré a la voirie restructurée). L&quipement
sportif sera alors accessible depuis le Nord et le Sud et les aménagements existants sur la RD, depuis
I&st et I@ncienne route de Toulon en provenance de Sanary sur Mer, enfin depuis l@uest par le chemin
du Roumpinas en provenance des quartiers de I@&scourche.

Le site sera également connecté au réseau intercommunal (V65 : De La Ciotat a Toulon ; parcours
cyclable du littoral (988)).
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Figure 24 : Schéma des circuits cyclables (extrait Etude Immergis 2024)
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IX. PPRI approuvé par anticipation en date du 22 décembre 2017

La commune de Bandol se situe hors périmétre Territoire a risque important d'inondation (TRI). Elle se
situe en limite du TRI Toulon i Hyeres arrété par le préfet coordonnateur de bassin le12/12/2012, qui
concerne la commune de Sanary-sur-Mer.

La commune de Bandol est couverte par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) : il
s@git du PPRI lié a la présence du Grand Vallat et de ses principaux affluents sur les communes de
Sanary-sur-Mer et Bandol, approuvé par anticipation le 22 décembre 2017. La zone de projet est
soumise a un risque fort dénondation : elle sdnscrit en zone rouge R2 du PPRI du Grand Vallat.
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Figure 25 : Extrait du plan de zonage du PPRI du Grand Vallat

Conception du projet

Une étude hydraulique permettant de simuler I'impact du projet en zone inondable a été réalisée par
bureau d@tudes CEREG et des échanges ont eu lieu avec la DDTM 83. Un dossier Loi sur l&au sera
déposeé aupres des services de la DDTM a léssue de lénstruction du présent dossier cas par cas.

Les batiments seront implantés en dehors de la limite d'aléas fort (ligne rouge), en zones B1 ZBH.
Seuls les gradins et circulations considérés comme "immergeables" pourront étre implantés dans la
zone rouge R2

La simulation a ®t® r ®alis®e sur |l a base suiwmante

des aménagements du PAPI des Petits Cotiers Toulonnais avec le syndicat de la Reppe et du Grand-
Vallat. Ce modéle intégre les écoulements du Grand-Vallat et du Vallon de Parouvier plus au nord. Le
débit de pointe du Grand-Vallat a été validé et calé sur celui défini par le PPRI (soit environ 205 m3/s a
I&@ntrée de la zone de modélisation). Cést un modeéle 2D en régime transitoire : modéle 2 dimensions
qui integre les écoulements en lit mineur et les débordements en lit majeur au sein d@ne seule entité.
Le lit mineur a été modélisé en 2D en intégrant des profils en travers levés par un géometre (1 profil
tous les 50 a 100m).
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Les différents ouvrages existants sur le linéaire de modélisation ont aussi été représentés en suivant
les levés topographiques réalisés dans le cadre de la mission menée pour le syndicat. La rugosité des
sols a été représentée en fonction dn découpage réalisé selon la photographie aérienne (routes,
champs, foret, terre nue, etc.) La condition aux limites du modéle considere un niveau de mer haut

(condition défavorable) a 1 m NGF.

Cette étude permet de conclure :
- que le projet n'aggrave pas l'aléas sur les voies (voir I'améliore) : globalement la zone de trés

fort aléas est réduite
- les hauteurs d'eau qui en résultent sont supérieures aux cotes communigquées par la DDTM.

En conséquence, les planchers bas des constructions seront implantés +40cm au-dessus de la cote
issue de cette simulation.

Les cartographies issues de cette étude sont présentées ci-dessous avec état initial/état projeté.

Caractérisation de I@léa :

T2 Zone modélisée
Zone de projet
W Bitiments
Aléainondation
B Modeére
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Figure 26 : Extrait Etude hydraulique en cours par CEREG 2024, Caractérisation de l@léa
avant/apres projet
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Hauteurs d&au :

Figure 27 : Extrait Etude hydraulique en cours par CEREG 2024, Caractérisation des hauteurs d&au
avant/apres projet

- hauteurs d@au sur la rue du Beausset similaires ;

- diminution de la hauteur d@au sur la Route Départementale ;
- réduction de la hauteur d@au sur la zone de projet ;

- pas de modification apportée en amont du projet.

Vitesses d@coulement :

Figure 28 : Extrait Etude hydraulique en cours par CEREG 2024, Caractérisation des vitesses
d@&coulement avant/apres projet

- diminution de la zone de vitesse > 1m/s
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