Avis 8DIS — révision du PLU Bandol 2023
Annexe | - Préconisations du SDIS en matiére de desserte et d’accessibilité

DEFINITIONS

Dans la suite du texte la notion de « voie » comprend les espaces aménagés ayant pour limite
les constructions ou les saillies de construction les plus proches et fou les limites de propriétés.

Elle comprend notamment :
® o5 trodionrs

o |achaussée, elle-méme composde de la bande roulante (largeur utilisable] et d*un espace réservé

au stationnement :

R VOE i

Desserte @

Afin de se rendre & "adresse postale d un bitiment, les services de secours doivent pouveir
emprunter un ensemble des voics ouvertes 4 la circulation publique desservant le termain

drassiette du projet.

Les voies de circulation doivent avoir les spéeifications minimales suivantes |

Largeur utilisable
minimuwm

{bamde  de  statlonaenent
eaclue}

A mbtres en sens unigue el 3.5 médres pour fes voies a double sens
En zone soumise & Valéa de fen de fordt cene largeur est portée i 4
meires,

Force portantc

Caleulée pour un vehicule de 130 Kilonewions
delennt 0 Kifomemtons s Cessient goait o 90 Efleaetoirs sae Dessioa arricre,
CerN-C Gl (istams o J S0 mdtres)

Kayon intérieur minimum

B =11 métres

Surlargeur

S = 15/ dans les virapes de ravon inférieur & 50 méres (% el R éant
CXPTIMEs en metres) ;

Hautenr libre

1.5 mitres

Pente

Inférieure & 24 %
(Powe fex oones ol webanisavion dense of growte, wne peate o JEF 5
gratnim poneheellement dtve possitde apees cocord du SI05)

Suivant la destination du bitiment desservi, la largeur utilisable des voies de dessernic peut &tre
portée jusqua 6 meétres (élablissements industriels, OAP avec nombreuses unilés d'hahitations

prévues, ERP importants... ).



Dans les zones soumises 4 "aléa feu de forét, des rétrécissements de 1 méire peuvent éire
aulorises sur les voies de desserte dans la mesure o ;

= Pour les voies & sens unigue ils sont d’une longecur de moins de 100 méres par portions d°|
Kilomére |

- Pour les voies & double sens ils sont d e longueur de meins de 20 méires par portien de |04
mitres sous reserve de covisibilité aux deux extrémités,

Pour les voies & double sens pour lesquelles il existe wn ou plusicurs rétrécissements d'une
longuenr comprise entre 20 et 50 métres par portion de 100 méres sans possibilité
d’élargissement, uné des solutions suivanies €sl a envisager ;

- la mise en place de feux tricolores |

= la crdation de surlargeurs de 2 oméres d'ume longueur équivalente aux longeenrs de
retrecissements, Celle surlargeur aura pour effet de porter la largeur de la voie & 500 métres,
bandes de stationnement exclues de chague edté do retrécissement.

Les pistes DFCI inserites dans le PIDAF, ou le PDAF, ne peuvent £tre considénées comme des
vinies de desserte sans avis favorable du gestionnaire de "ouvrage ot du SDIS.



Accessibilité des bitiments @

L accessibilité des bitiments est délinie par 'ensemble des cheminemenis permetiant aus
moyens de secours d”aceéder au risque & défendre & partir d"une voie ouverte 4 la circulation
publigue.

Les pistes DFCI inscrites dans un PIDAF ou PDAF ne peuvent étre considérées comme des
voigs d aceds sans avis fvorable du gestionnaire de I'ouvrage et du SDIS.

Ve engin
Voie circulable el wilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incemdic

présentant les caractéristiques de portance et de géométrie qui permetient la circulation d'un
véhicule de secours. Les caractéristigues minimales d une voie engin sont les suivantes :

Larpgeur utilisable | 3 métres mininum

el i Fr L En pone soumise 4 |'aléa de fen de forét cetie largeur est portée 4 4
ﬂ:llillﬂ-l‘.- i stationnement | micires.

exclue)

Foree porianie Caleulee pour un véhicule de 130 kilonewtons

(ot 40 kilonewtons sur Pessien avant ¢f W kilonewtons sur lessicu
arriene, ceux-ci élant distants de 4,50 miéties)
Rayon intéricur minimom | B~ 1] métres

Surargeur 5= 15/ dans les virages de rayon inférieur & S0 métres (3 et B étant
CAPOMES én mélres) ;

Hauteur lilbre 3.5 meimes

Pente Inférieure i 15%




YVoie engin o ERP »

Pour les ERP, la définition de la voie engin, dite « ERP » est la suivante :

Largeur utilisable | 3 & 6 métres suivant 1" établissement desservis
mmini o m

(bande e stationnement

exclue]

Force portante Caleulée pour un véhicule de 160 kilonewions

(aver un maximum de W kilonewlons par essew, ceux-ci éant
distants de 3,60 métres au minimum)

Résistance au | 80 Nfem?® sur une surface minimale de 0,20 m?

poingonnement

Rayon intérienr minimom | B = 1] métres

Surlargeur 5= | 5/H dans bes vimges de rayon infénear a 50 métres (S et | étant
CAPOIMES en meires) |
Hauteur lilire 3.5 métres
Pente Inférieure & 13%
Voie échelle

Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aénennes, Les caractenishques
mimimales d une voie échelle sont les suivantes *

Longueur minimale 1 meetres

Largeur de chaussée 4 metres minimum portée & 7 métres pour les voies en
UTIpasse

Résistamce au princonnement 100 MNYem? sur une surface minimale de 0,20 m?

Pente 10 maxiniim

Cheminement présentant les carnctéristiques permetiant le passage d"un dévidoir incendie ou
des movens de sauvetage et secours. Les caractéristiques minimales d' un cheminement dévidoir
sont les suivantes :

Largeur libre B métres minimam

Longueur S0 melires maxinwim e

Force portante Sol compact et stable permettant aux sapeurs-pompiers de tirer
un dévidoir de tuyauy de 200 kilogrammes

Hauteur libre 2.5 mélres

Pente Inférienre 4 10%

Aire de retournement ;

Les aires de retournement sont des emplacements spéeifiquement dédids afin de permettre aux
engins de secours d'effectuer un demi-tour en moins de 3 manceuvres, Comple tenu des
vehicules dont est doté le SDIS, les dimensions des aires de retourmement sont différenti¢es
suivant le type de véhicules qui est amené 4 y circuler.
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Avire de retoumement pour ¢ngins de secours

VOIE EN IMPASSE AYEC AIRE DE AIRE DE RETOURNEMENT EN L. FOLR
RETOURNEMENT SANS ENGINSG DE SECOURS
MANOEUVRE EN BOUT
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Aire de

Lowarme et gerenne :

Pour les manceuvres des éehelles aériennes les aires de retournement en L et T sont adaptées
comme st ¢

AIRE DE RETOURNEMENTEN L POUR  AIRE DE RETOURNEMENT EN T POUR
LCHELLE

ECHELLE
i Eﬂ.ﬂﬂllrp 3
;.
.-.-J&?E"‘L__
. 664 ,\ i S L
00 m o
E-'F R R ]
| 5,00

Aire de mise en acuvre des engins :

Surface permettant le stationnement des engins de secours et la mise en ccuvie des equipements

incendie (prise de matériels dans les coffres latéraux., passage du dévidoir roulant .}, Ces
dimensions sont de minimum 4 X 8 métres.
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PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE DESSERTE

Adin d"ére défendable, les parcelles siéges des biatiments existants et futurs doivent étre
desservis par des voies donl les spécifications sont en rapport avee 'importance ou & la
destination des constructions ou des aménagements envisagés,

Poursuite de Purbanisation

Dans le cadre de la mise & jour des documenis de planification wrbaine, la poursuite de
l'urbanisation, par densification ou ouverture de nouvelles zones & la construction, doit
s'accompagner ;

D 1a mise en @uvre des élargissements de voies de desseries en tenant compte du nombre
7 unités de logement desservies ©
o Voie i double sens :
* 3.5 métres de 1 & 10 unités de logenent en zone non soumise i "aléa feu de
Foomdq ;
* 4 mdtres de 1 & 10 anités de logement en zone soumise & I'aléa fewn de forét ;
¥ 5 méres de 11 & 50 unités de logement quelle que soit I'exposition 4 1"aléa fen
de forét ;
¥ 6 miires an-deld de 50 unités de logement quelle que soit "exposition 4 [ aléa
few de forét,
o Woke d sens unigque ¢
+ 1,5 mbtres de | & 10 unités de logement en zone non scuniise au nsque feu de
Forét ;
¥ 4 métres de | a 10 unités de logement en zone soumise & 1"aléa fou de fordt ;
¥ 4 mdtresde |1 a S0unitds de Togement avec surlargeor de 3 métres sur 30 métres
de long tous les 200 meétres guelle gue soil Uexposition 4 1"alé fen de fordt,
¥ 5 métres au-deli de 30 unités de logement avec réduction possible 4 4 métres
minimum sur une longueur inférieure & 20 métres par portion de 100 mdtres
quelle que soat Pexposition & |"aléa feu de forét,
Du maillage des voies en supprimant au maximum les culs-de-sac ;
D¢ la réalisation d'aires de retoumement, engin ou échelle suivant les biltiments desservis en
amont. en fin de trace et tows les 500 métres, pour les voies en impasse mesurant plus de S0
metres ;
[ la prise en compte des ouvrages de Défense des Feréls Contre les Incendies {FC T existanis
el présvus par fe Plam Infercommunal de Debrovssaillement ¢f d'Aménagement Foresticr
(PIDALY par la eréation d emplaccments résorvés sur leurs tracds, Outre bes pistes, les ares de
retowrnement. de croisement et bes points d’ean DFC] deveont figurer en tant gu’emplacements
réserviés,
Les voles de desserte des nouveaux quartiers devronl étre reliées aux pistes DFCI prévues au
PIDAFE, Elles deviont avair ln méme langeur utihisable que 1a piste DFCH avee laquelle elle doit
faire jonction. Pour les voies existantes des emplacements réservés sonl & prévoir, aulant que
passihle, afin de les porter & une largeur utilisable égale 4 celle de la piste qu’elles desservent.



Dresserie des terrains sitges des nouveanx projeis

L article R 111-5 du code de "urbanisme prévoil qu’un projet « peut étre refusé sur des terrains
qui i scraient pas desservis par des voics publiques ou privées dans des conditions répondant
& son importance ou b la destination des constructions ou des aménagements envisagés, el
notamment si les caractérstiques de ces vores rendent difficile la circulation ou 'otilisation des
engins de lutte contre Iincendie |... | »,

Les reglemenis des zones ol les constructions sont possibles doivent donc prévoir les
spécilications de dessertes, sur 'ensemble de leurs parcours depuis le réseau de routes
départementales jusqu'a 1"adresse postale des bitiments projetés, en adéquation avee Je risque
i défendre comme déerit en suivant ;

Pour les habitations :

Suivant le nombre d habitations desservis par la voie menant & I'adresse postale du bétiment
prajete, les conditions de desserie doivent répondre aux spéeifications suivantes :

o Voie d double sens :
v 3.5 métres de 1 4 10 unités de logement en zone non soumise & I'aléa feu de
fonét ;
¥ 4 métres de 1 & 10 unités de logement en zone soumise 8 I'aléa feu de forét ;
v 5 métres de 114 50 unites de logement quelle que soit exposition 4 "aléa feu
de forél ;
v 0omitres au-deld de 50 unités de logement quelle que soit Pexposition a 17aléa
feu de forét,
g WVoie b sens unigque ;
v 35 métres de 1 & 10 unités de logenwnt en zone non soumise au risque feu de
forét ;
¢ midtres de 1 & 10 unités de logement en zone soumise a I'aléa feu de forét ;
¢ 4 métres de 113 50 unités de logement avee surlargeur de 3 métres sur 30 métres
de long 1ous bes 200 mémes guelle gque soit exposition & "aléa foo de forér,
¥ 5 métres au-deld de 50 unités de logement avee réduction possible 4 4 métres
minimum sur une longueur nférieure & 20 métres par portion de 100 méines
quedle que soat 'exposition a I"aléa feu de forét,

Paur |ﬁ s ERP

e |es ERP recevant un effecnl de public autorisé inféricur 4 20 ;
2 Voie & double sens @
¥ 3.5 melres en zone non soumise a aléa feu de fordt ;
¢4 eees enoeone soumise d Paléa feu de fordi ;
o Yole i sens unique :
¥ 3.5 meétres en Zone non soumise au risque feu de fordt ;
¥ d mlres enoeone soumise 3 Ualéa oo de fordt ;
o les ERP avee effectifiotal (public et personnel) de moins de 200 personnes ;
o Vaoie d double sens :
¥ 5 mdires quelle que soil exposition a Ialén feu de foré ;
o Yoie d sens unigue :
¥ 4 métres quelle gue soit Pexposition 4 aléa fou de forét,
* les ERF avec effectil ial (public en personnel ) de plus de 200 personnes
o Wole d double sens
¥ 6 mitres quelle que soil Pexposition a alén feu de forét ;
o Yok d sens unigque ;
¥ 5 métres quelle que soit Pexposition a ["aléa feu de forét.
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PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS ' ACCESSIBILITE DANS LES
REGLEMENTS DE ZONE

Les reglements des zones autonsant kes constructions nouvelles doivent prévoir des conditions
d’accés aux bdtiments depuis les voles ouvertes & la circulation publique. Ces demiéres sont
deéfinies au regard des risques 4 défendre.

Ceondition d*accessibilité dans les lotisscments

Dans les réglements de zone, les conditions d"accessibilité aux différents lots & partir de la voie
de desserte devronl détermindes au regard du nombre d'unités de logement prévues.

o Yoie d double sens
¥ 3.5 métres de 1 & 10 unités de lopenent en zone non soumise & Paléa feu de
forét ;
¥ 4 métres de | a 10 onités de logement en zone soumise i 1"aléa fou de forét |
v S mdtres de 11D SO unités de logement quelle que soit |'exposition & 1"aléa fieu
de forét ;
¥ 6 métres av=dela de 50 unites de logement quelle que soit Pexposition 4 1aléa
few de fordt,
o Voied sens unique ;
¥ 3.5 merres de | & 10 unitds de logement en zone non soumise au risque feu de
forét ;
¥ dmétres de | & 10 unités de lopement en rone soumise 8 Paléa feu de forét ;
¥ A métres de |14 S0unités de logement avec surlarpeur de 3 métres sur 30 métres
de long tous les 200 métres quelle que soit exposition & "aléa feu de forét,
¥ 8 métres au-dela de 50 unités de logement avee réduction possible & 4 métres
mininum sur une longueur inférieure & 20 métres par portion de 100 métnes
guelle gue soit Vexposition & aléa fen de forét,
Lors de la eréation des lotissements, les solutions d'aceés aux différents lots évitant les culs-
de-sac somt & privilégier. Dans le cas contraire, des aires de retournement devront étre prévues
tous les 200 mdtees & partir de Uonigine de la voie d’aceés en zone L), tous les SO0 métres en
zones A el N, lorsqu'il n'existe pas d’espace autorisant le demi-tour d'un poids lourd sans
NIANaELYre,

Pour les nouveanx lotissements autorisés uniguement en zone U, les solutions d'accés aux
differents lods evitant les culs de sac sont 8 privilégier, Dans le cas contraire, ils ne doivent pas
dépasser plus de 1 50 meétres et des aires de retournement devront Etre prévues i leurs extrémités,

Condition " accessibilité des nouveaux projets

Dans les réglements, pour les zones ou les constructions soml antorisées, les conditions
d’accessibilité aux bitiments depuis la voie ouverte 4 la circulation publigue doivent &ire
prévacs an regard du risque i défendre comme décnt en suivant :

Pour le: itations :

o Batiments d habitation des 1, 2" famille

La meglementation ne prévoyant pas le positionnement de voie échelle aux abords des
habitations des 1 et 2°™, les nouveaux projets doivent éire accessibles. d 1"adresse postale du
projel. par sne voie engin permetiant d'accéder 4 moins de 50 m de 'emirée principale du
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bdtiment. Un cheminement dévidoir reliera la voie engin & entrée principale, Pour les
immeubles collectifs lentrée prise en compte est celle la plus distante.

Pour les propets situés en zone soumise & Ualéa feu de forét, 1a voie engin doit aveir une largeur
utilizable de 4 métres, bande de stationnement exclue.

Les voies engins de moins de 50 métres aboutissant en cul de sae devronl comporter une aire
mise en euvre des engins qui sera positionnée sur sa longueur,

Les voie engins de plus de 50 metres aboutissant en cul-de-sac devront se terminer par une aire
de retournement. 8i la distance entre 'entrée du bdtiment et la voie ouverte & la circulation
publique est supérieure 4 200 métres, des ames de refoumement seront positionnées 3 maxima
tous les 200 m, En zone N les aires de retournement seront positioninées tous les 500 m,

Pour les terrains desservis par wne voie de desserte de largeur utilisable comprise entre 3 et 4
meétres, le réglement devea prévoir un recul des portails de cléture des nouvelles constructions
de 5,00 métres minimum afin de réaliser une aire de retournement en T,

Le schéma suivant illustre les éléments vus supra :

16



1on publique
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o [Withments O habitation de la 3™ mille A

Les bitiments de la 3" famille A doivent &tre implantés de telle sorte qu'au rez-de-chaussée
les accés aux escaliers solent atteints par la voie échelle. Une voie engin reliera la voie de
desserte ouverte & la circolation publigue 4 la, ou les, voies échelle.

Pour les projets situds en zone sounuses & aléa feu de forét, la voie engin doit aveir une largeur
utilisable de 4 métres, bande de stationnement exclue.

Si ladistance entre I'entrée du bitiment et la voie ouverte 4 la circulation publique est supéricure
a 200 métres, des awes de retournement échelles seront positionnées & maxima tous les 200 m.

L& schéma smivant illustre les Eléments vus supra :
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Voie de desserte ouverte a la circulation pubhique

Vode ou chemin prives permettant 1'sccés des secours
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[2) Distance & mesures depuis Paccds s escaliers les plus défavarisés
(3] La voie de cheminement des moyens de secours peut se confondre avec la voie engin
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o Bditimens d habitation 2 fEmille B e 45 amille

Les batiments d’habitations de 3™ famille B et 4°™ famille doivent &ire implantés de telle sorte
que les accés aux escaliers soient situés & moins de 50 métres dune voie engin. Pour les
batiments de 4™ famille, les escaliers protégés sonl pris en référence.

Pour les projets situés en zone soumises & 1"aléa feu de forét, la voie engin doit avoir une largeur
utilisable de 4 métres, bande de stationnement exclue.

Les voies enging de moins de 500 metres aboutissant en cul-le-sae disposerant d une aire de
mige en ceuvre des enging positionnée sur sa longueur.

Les voie engins de plus de 50 méires aboutissant en cul-de-sac devront se terminer par une aire
de retournement. Si la distance entre "entrée du béitiment et la voie ouverte & la circulation
publique est supérieure i 200 métres, des aires de retourmnement seront positionnées 4 maxima
tovus les 200 m,

La réglementation prévoil que dans les communes dont le CIS de rattachement est doté d'une
echelle aérenne de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bitiments classés en 39
famille B soient soumis aux seules preseriptions fixées pour les batiments classés en 3™ famille
A, Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bitiment projeté doi
correspondre 4 la hauleur susceptible d'étre attemte par les échelles et chague logement doil
pouvoir &tre atteint soil directement, soil par un parcours sir.

Les moyens acriens dont dispose le SDIS n'élant pas en nombre suffisant pour garantir une
permancnce opérationnelle dans "ensemble des CIS du département, le SDIS n'est pas
favorable & cette dérogation.

20



Le schéma suivant illustre les éléments vus supra :
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Orientations d'aménagement et de programmation (OAF)

Dans les zomes soumises & un aléa few de forét etlou d'inondationsubmersion marine,
I"organisation spatiale décrite dans le réglement devra s essurer des OAP permettant de les
rendre résilientes en cas d’événement majeur.

Un exemple de schémas de principe est donné en suivant :
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Avis SDIS = révision du PLU Bandol 2023
Annexe 2 - Préconisations du SDIS en matidre de mesures constructives des bitlments
soumis & un aléa feu de l'ﬂfi_rFlF ou inondation.

LES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DANS
LES ZONES SOUMISES AU RISQUE D'INCENDIE DE FORET

La doctrine nationale de sécurisation des populations menacées par un fen de forét étant le
confinement dans un habitat en dur, les bitiments deivent ére congus pour servir de refuge.
L’évacuation des populations est une mesure exceptionnelle, anticipée, ordonnée par le
directeur des opérations de secours,

Pour tout projet de construction en zone a risque, il est de ln responsabilité de son propriétaire
de prévoir et de s'assurer de sa mise en sécurité, cn prenant toutes les mesures technigues
approprices pour se prémunic contre le risque d'incendie de forét ou pour en limiter les
conséquences,

La nature et les conditions d'exéention des techniques de prévention prises pour I'application
du présent réglement somt définies et mises en ceuvre sous la responsabilité du maitre 0 ouvrage
el du maitre d'oeuvre concernés par les constructions, travaux ef installations visés,

Ces dispositions viennent en complément de celles imposées par ailleurs par les réglements de
sécurite contre Uincendie relatils aux élablissemenis recevant du public, aux immeubles
d"habitation et aux Installations Classées pour la Protection de I Environnement (1CPE).

Dispositions constructives concernant les hatiments

Facades

Les fagades exposces des batiments doivent ére constituées par des murs en dur présentant une
resistance de degré coupe-feu 1 heure. Les revétements de fagades doivent présenter un critére
de réaction au fen M1 ou équivalent enropéen, ¥ compris pour la partie de facades exposées
incluses dains le volume des vérandas,

Ouverturcs

Toules les baies et ouvertures des fagades exposées, y compris celles incluses dans le volume
des vérandas doivent |

- soll étre en matériaux de catégoric M1 minimum ou équivalent enropéen équipés d éléments
verriers pare-flamme de degré une demi-heure,

- sl pouvodr e occulides por des dispositifas de volets, rideaus, ou loules autres dispositions
permetiant 4 lensemble des éléments constituant ainsi la baie ou Vowserture de présenter
globalement I"équivalence d une résistance de degré coupe-feu une demi-heure.

Dans tous les cas, les jointures devront assurer un maximum d éanchéité,

Couveriines

Les revitements de couverture doivent étre classés en catégorie MO - ou équivalents curopéens-
¥y compris les parties de couverture incluses dans le valume des vérandas.

Touwefois, les revétements de couverture classés en catégorie M1, M2, M3 - ou dgpuivalents
eutopiens - peuvent étre ulilisés s'ils sont &ablis sur un suppont continu en matériau
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incombustible ou tout autre matériau recomny équivalent par le Comité d'Eude et de
Classification des Matériaux,

Il ne devra pas y aveir de partic combustible a la jonction entre la toiture et les murs. Les toitures
vegealisées sont proscrites.

l.es ac¢rations des combles seront munies d'un grillage métallique fin de nature & empécher
I"introduction de projections incandescentes.

Les dispositifs d*éelairage naturel en toiture, domes zénithaux, lanternesux, bandes d’éclairage,
ainsi que les dispositifs de désenfumage en toiture pourront &tre réulisés en matériaux de
catégoric M3 -ou équivalents curapéens- si la surface qu'ils ocoupent est inféricare & 10% de
la surface totake de la toiture.

Dans le cas contraire, ils seront obligatoirement réalisés en matériaux de catégorie M2 - ou
equivalents curopéens,

Les loitures seront réguliérement curées des aiguilles et feuillages £y trouvam pour prévenir
les risques de mise & feu,

Cheminées 8 feu ouvert

[Les comduits extericurs -

- seront réalisés en matérian MO présentant une résistance de degré coupe-feu 1 /2 heure depuis
leur débovche en toiture jusqu’au niveau du clapet et munis d'un pare-&incelles en pantic
sUpErieure,

= seront equipes d'un dispositif d’obeeation stable au fen actionnable depuis Uintéricur de
constrection, el de noture 4 empécher Uintroduction de projections incnndescentes.

Codwliites ef canalisations diverses

Les conduites et canalisations extéricures apparentes desservant la construction doivem
présenter une réaction au feu M1,

Gloutiié dgau

Les gouttiéres ¢f descentes d'can doivent étre réalisées en malériaux M1 minimum.

Elles seront réguliérement curées des aiguilles et feuillages sy trouvant pour prévenir les
risques de mise a feu des toitures el des combles,

Auvents

Toitures réalisées en matériau M1 minimum et ne traversant pas les murs d'enveloppe de la
consiruction.

Barbecues

Les barbecues doivent éire siteés hors de 1" aplomb de toute végétation et étre équipés

de dispositifs pare-étincelles, de bac de récupération des cendres,
= un sol M ou dguivalent européen de 2 métres tout autour do foyver,
= une réserve dean situde & proximiné,

Réserves de combustible

Les eiternes ou réserves d hydrocarbures liguides ou liquéfics seronl enfouies conformément
aux regles régissant ces installations.
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Les conduiles d'alimentation depuis ces cilernes jusqu’aus constructions seront également
enfoules & une profondeur réglementaire - pucun passage 4 air ibre ne scra maintenu.

Toutefois, si Uenfouissement des citemes et des canalisalions savére techniquement
difficilement réalisable (sols rocheux...), celles-ci devroni &ire ceimurées par un mur de
profection en magonnerie pleine de 0,10 métre d épaisseur au moins {ou tout autre Elément
incombustible présentant une résistance mécanique équivalente), dont la partie supérieure
dépasse de 0,50 métre au moins celles des onfices des soupapes de sécurité. Au pied de ces
ouvrages, une ouverture grillapée de dimensions mmimales 10 cm x 10 em sera ameénagée au
ras du sol, Le périmétre situé autour des ouvrages devra étre exempt de tous matérianx ou
vegetaux combustibles sur une disiance de 5 métres mesurée 3 partir du mur de protection.

Les bouteilles de gaz sevont protégées par un murel en magonnerie pleine de 0,10 métre
d'épaisseur au moins dépassant en hauteur de 0,50 métre au moins ensemble du dispositif. Au

pied de ces ouvrages, une ouverture grillagée de dimensions minimales 10 cm x 10 cm sera
aménagée an ras du sol.

Les réserves ef stockages de combustible non enterrés seront éloignés d'au moins 10 métres de
toute construction me leur servant pas d'abri.
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MESURES DE MITIGATION POUVANT ETRE MISES EN PLACE

POUR REDUIRE LA VULNERABILITE FACE AUX
INONDATIONS

1, Mesures obligatoires issues du PPRI (différent en fonction des zones)

Pour toute nouvelle constroction :

Respecter une marge de recul de 30 m par rapport au haut de berge du cours deau, ou
pour les vallats, respecter une marge de recul de 10 m calculée & partir de l'axe
d'écoulement ;

Les piscines devront étre balisées jusqu'an minimum & 0,20 m au-dessus de 1a cote de
réfdérence pour pouvoir Ere identifiées en cas de crue ;

La création o espace refuge est reconumandoe ;

Les stockages de carburants devieont élre lestés et scellés de facon adéquate, Les
emergences devront 8tre situées au-degsus de la cote de référence + 0,440 m afin d'éviter
toute pollution du milieu lors de lacrue;

Des diagnostics de valnérabilité dans les érablissements sensibles devront dtre réalises ;
Mesures de mitigation mises en place sur/dans la construction : batardeaux en fonction
de la zone du PPRI et de la hauteur d'eau. clapets anti-retour, disposition de l'armaire
électrique et des prises Electriques & 40 em au-dessus de la cote de référence, adaptation
du marériel utilisé dans la constructlon ou rénovation, etc.

il

Exemple de pose do batardeaux

2. Autres mesures possibles et préconisées par le SDIS pour optimiser
Vintervention des moyens de secours dans des zones soumises au risque
inondation :

Lors de la création d'ouvrages routiers (type pont], les voies créées devront conserver les
caractéristiques des voies existantes auxquelles elles se rattachent ;

La réalisation d'un « barriérage » automatique dans les zones fréquemment inondées afin
de limiter leur fréquentation en période sensible ;

La mise en place de piges au bord des routes inondahles pour mieux visualiser les chemins
d'acces inondés ;

La matérializsation des clitures dans les zones fréquemment inondées ;

Verrouiller lez regards et installer des bouches d'égout qui scient résistantes aux
surpressions afin déviter que les intervenants se fassent aspirer ;
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Installer un anneau d'amarrage pour les embarcations des secours an-dessus du niveau
des PHEC pour les batiments susceptibles d'#re évacués (population vulnérable) ;
Créer un ouvrant sur la toiture ;
Placer les dguipements sensibles au-dessus des PHEC ; déplacement hors de la zone
inondable ow mise hors d'eau des tableaux et transformateurs électriques,
équipements de génic climatique, de production de chaleur, d'ean chaude sanitaire et de
ventilation (dont évents), et cuves ' hydrocarbures ;

- Acquisition et mise hors d'ean d'un dispositif de coupure des réseaux de gaz et de courant
electrigque Faible ;

- Mise hors d'eau des cabines et des mécanismes de fonctionnement des ascenseurs et des
monte-escaliers ;

= Acquisition et installation de dispositifs d’ ouverture manuels des ouvrants

= Acquisition et installation de dispositifs dancrage, de limitation des déplacements par
Mettalson ou destinés 5 empécher la Rottalson, pour les habitations légéres de loisirs ;
Installation d'une pompe submersible dans les seus-sols pour un retour & la nermale plus
Fapede,

Paur les établissements sensibles, un diagnostic de vulnérabilité pourrait &tre demandé afin de

s'assurer de la sauvegarde des personnes et des biens qu'ils abritent et de l'absence de
constguence peur lenvironnement en cas de crae {pollution],

Avant la crue mendant la crue
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Avis SDMS = révision du PLLU Bandol 2023
Annexe 3 - Préconisations du SDIS en matiére d'aménagement des espaces communs
publics ou privés

AMENAGEMENT DANS L"ESPACE PUBLIC ET PRIVE (FERME QU NON)

Adin de pouvoir mettre en ceuvre les moyens d’intervention lors d”opération de sauvetage ou
d’extinection, les sapeurs-pompicrs doivent pouvoir accéder au plus prés des risques 4 défendre.
Les aménagemenis dans les espaces publics ou privés ne doivent done pas bloguer leurs actions,

Pour les immeubles d'habitation, Particle L 272-1 du code de séeurité intéricur précise que,
pour les immeubles dhabitation, les propridtaires, les exploitants ou leurs représentants
s'assurent que les services de police ¢f de pendarmeric nationales ainsi que les services
d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux
fins d'intervention.

Bornes escamotables ¢l barriérages divers

Les projets d'installation de bornes rétractables, d'un portail automatique, d'une barriére ou
tout autre dispositif interdisant temporairement ou non la circulation des services de secours
doivent répomndre aux preseriptions techniques du SDIS -

Ces divers dispositifs devront pouvoir s'ouvir directement de Uextéricur au moyen des
polycoises dont sont équipes les sapeurs-pompiers (NF 361-580).

Les dispositifs électriques doivent &re déverrouillés awtomatiquement en cas de coupure
d’électricité et permetire ainsi leur ouverture manuellement.

Les installations disposant d'un interphone en service 24h24h permetiant une ouveriure i
distance som aussi accepiées.

Les mstallations permettant |'aceés aux movens de secours devront étre signalées de maniére
visible (200 mm x 30 num minimuam} :

o ACCES
@ IFDMPIEHSI

Plamimtions ef mobilicrs urbains

Les maitres d'ouveage veilleront 4 ce quaucune enirave ne géne la circulation des véhicules de
secours ainsi que 1" accés aux points d'cau incendie. L' implantation des mobiliers urbains et des
plamations doil préserver :

- Llaccés aux aires de mise en muvre du matériel des services de secours ;
= L'accés aux fagndes et In mise en station pour fes ¢chelles adriennes ¢ & main ;
= Lavcirculation des services de secolrs avec les ddvidoirs meobiles o les hrancards,

Ceci impose le contrdle de la croissance des arbres et leur élagage périodique, comme préva
par ln réglementation en vigueur,

Les essences végétales devront 2re choisies alin d'éire le moins vulnérables possible au risque
de few de forét (of Guide DFCI - Sensibilité des haies face aux incendies de Torét sous climat
méditerranden, éléchargeable sur le site internet de 1'Office Nationale des Fordis).
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De plus, une attention particuliére devia ére portée concernant la plantation el Uentretien des
haies qui devront étre taillées et arrosées répulidérement en période séche (sous réserve des
restrictions d’cau). Les haies séparatives devront, conformément a ' Arrété préfectoral eité ci-
dessus, &re distantes d'au moins 3 métres des constructions, des installations et de I"espace
naturel, el avoir une épaisseur maximale de 2 métres et une hauteur maximale de 2 métres.

Stationoement des véhicules

Lorsqu'elle est necessaive, 'interdiction de stationnement doit &re réglementairement
signalisée.

Le stationnement est sirictement interdit au droit des PEI, sur les trottoirs, accotements ou sur
les parties de chaussée non prévues i cet efTet ¢t de nature & retarder voire empécher oceés des
moyens de secours publics aux hydrants ou aux constructions,

Rn:alil:rr:uEE iles voles el fravaux de DEC]

Lorsque le recalibrage des voies est rendu nécessaire en maison des modifications du site
concerné tels gque le réameénagement de voie et la modification du résean de DECI, ces travaux
doivent faire I'objer d'un dossier spéeifique soumis a Uavis technique du SDIS,

Dispositions constructives concernant les équipements publics sliués dans les zones soumises i
I"aléa fen de foré

Les poteaux supportant les lignes électriques et téléphoniques devront &tre congus dans un
matériau non combustible.

Les ponts et |es buses
Les ponts el les buses devront éire bien signalés et entretenus afin d"éviter la propapation du
few. Les buses devront &re congnes dans un matérian non combustible.

Les transformateurs électriques

Les trmmsformateurs devront étre visibles, Lear environnement devra étre débroussaillé (ef
Amdte préfectoral du M) mars 2015 portant réglement permanent du débroussaillement
obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le déparement du Var) et ils devront
comporter une signalisation adéguate,
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