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 PREAMBULE 
Ce document constitue l’annexe sanitaire au PLU pour le volet alimentation en eau potable. 

Il comprend une description de l’alimentation en eau potable de la commune de Bandol avec les 

caractéristiques techniques, les chiffres-clefs et le bilan besoins-ressources permettant de vérifier 

l’adéquation entre les besoins projetés liés à l’urbanisation de la commune et la ressource disponible. 
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 MODE DE GESTION 
La commune de Bandol a transféré sa compétence eau potable à la CASSB au 1er janvier 2019. Par 

délibération du 30 novembre 2009 la commune de Bandol a décidé de déléguer par affermage le 

service public de l’eau potable.  

Le contrat d’affermage pour la gestion du service de l’eau potable de la commune Bandol a été attribué 

à la Société des Eaux de Marseille (SEM) pour une durée initiale de 10 ans à compter du 1 janvier 2010. 

Ce contrat a été prolongé jusqu’au 31/12/2024 suite à la prise d’effet de l’avenant 3. 
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 CARACTERISTIQUES DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE DE LA COMMUNE 

 CARACTERISTIQUES DE LA RESSOURCE 

L’alimentation en eau potable de Bandol est assurée par une ressource propre ainsi que les convention 

d’achat d’eau avec la Société du Canal Provence (SCP). La principale est assurée par le forage de 

Bourgarel. La capacité de production du forage de Bourgarel est de 110 m³/h. 

A noter que les forages de Vallongues, le puits d’Aran et la Source de l’étoile ne sont plus exploités. 

 

Tableau 1 : Situation géographique du forage de Bourgarel 

Information Données 

Adresse 622 Route du Beausset 83150 BANDOL 

Coordonnées 
Lambert 93 

(Source : 
Géoportail) 

X = 925 295 m 
Y = 6 237 408 m 

Z = 7 m  

Situation 
cadastrale 

Commune de BANDOL 
Parcelle n° 0053 - Section AN  

620 m² 
Propriétaire : Commune de Bandol 

Plan de 
localisation 

IGN 
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Tableau 2 : Caractéristiques de Bourgarel 

Date de réalisation Ancien puits agrandi en 1948 

Arrêté préfectoral 
d’autorisation 
d’exploitation et 
autorisation règlementaire 

L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du puits de 
Bourgarel n°1 en date du 29/07/2011. 

Capacité de production du 
puits 

2 x 110 m³/h 

Périmètre de protection Mise à jour avec la DUP le 29/07/2011 

Fonctionnement 
Débit maximum horaire : 110 m³/h 
Débit moyen journalier : 2 640 m³/j 
Débit maximum annuel total : 963 600 m³/an 

 

  

Figure 1 : Photo du puits de Bourgarel 

 CARACTERISTIQUES DU RESEAU 

 Ouvrage de stockage  

De par sa topographie et l’étendue de la commune, celle-ci possède plusieurs réservoirs : 
 

 Réservoir de Vallongues (2x2000 m³) ; 

 Réservoir de Roustagnon (2x400 m³) ; 

 Réservoirs de Bois Maurin (2x400 m³) ; 

 Réservoir des Escourches (2x600 m³) ; 

 Réservoir des Engraviers (1 500 m³) ; 

 Réservoir de Gipières (1 200 m³) (La Cadière) ; 

 Réservoir de Pibarnon (300 m³) (La Cadière). 
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 Réservoir de Gipières 

Situation géographique 

La situation géographique du réservoir de Gipières est donnée dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 3 : Situation géographique du réservoir de Gipières 

Information Données 

Adresse 
MAREN 

83740LA CADIERE D’AZUR 

Coordonnées 
Lambert 93 

(Source : 
Géoportail) 

X = 922 992 m 
Y = 6 233 720 m 

Z = 245 m  

Situation 
cadastrale 

Commune de LA CADIERE D’AZUR 
Parcelle n° 0494 et 0497 - Section 0C  

1 356 m² 
Propriétaire : Commune de Bandol 

Plan de 
localisation 

IGN 
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Caractéristiques des réservoirs 

Les caractéristiques du réservoir de Gipières sont données dans le tableau ci-après. 

Tableau 4 : Caractéristiques du réservoir de Gipières 

Information Données 

Géométrie des cuves 
Nombre de cuves : 1 
Forme de l’ouvrage : Cuve circulaire 

Capacité de stockage 
(Source : délégataire) 

Volume total : 1 200 m3 

Cotes caractéristiques 
(Source : Délégataire) 

Cote radier :245 m NGF 
Cote trop plein : 251 m NGF 

Année de mise en service 
(Source :) 

/ 

Conduites recensées 
(Source : Visite) 

Conduite d’adduction / distribution vers réseau 350 DN 
 

 

 

Figure 2 : Vue extérieure du réservoir de Gipière 
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Etat général de l’ouvrage 

La visite de l’ouvrage réalisée en mai 2022 sur le réservoir de Gipières a permis de constater un bon 

état de l’ouvrage malgré quelques défauts. 

 

Signe de dégradation et/ou problématique Photographie 

Calcification au pied du réservoir 

 

 
 

Une fissure dans la chambre de vannes et le joint 
du génie civil entre la chambre de vannes et le 
réservoir est fissuré 

 

   
 

Débitmètre alimenté par panneaux solaire  

 

   
 

Corrosion importante de la trappe d’accès à la cuve 
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 Réservoir Escourche 

Situation géographique 

La situation géographique du réservoir Escourche est donnée dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 5 : Situation géographique du réservoir Escourche 

Information Données 

Adresse 
L’Ecourche 

83150 BANDOL 

Coordonnées 
Lambert 93 

(Source : 
Géoportail) 

X = 925 015 m 
Y = 6 231 041 m 

Z = 65 m  

Situation 
cadastrale 

Commune de BANDOL 
Parcelle n° 0012 - Section AL  

1 915 m² 
Propriétaire : Commune de Bandol 

Plan de 
localisation 

IGN 
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Caractéristiques des réservoirs 

Les caractéristiques du réservoir d’Escourche sont données dans le tableau ci-après. 

Tableau 6 : Caractéristiques du réservoir d’Escourche 

Information Données 

Géométrie des cuves 
Nombre de cuves : 2 
Forme de l’ouvrage : deux demi-cercles 

Capacité de stockage 
(Source : délégataire) 

Volume total : 1 200 m3 

Cotes caractéristiques 
(Source : Délégataire) 

Cote radier :62,1 m NGF 
Cote trop plein : 66,1 m NGF 

Année de mise en service / 

Conduites recensées 
(Source : SIG délégataire) 

Conduite d’adduction depuis le forage de Bourgarel : Fonte grise DN 250  
Conduite de distribution vers la station de pompage de Vallongues : Fonte grise 
DN 225 
Conduite de distribution : Fonte DN 400 
Conduite de refoulement vers le Réservoir de Bois Maurin : Fonte DN 150 

 

 

Figure 3 : Vue extérieure du réservoir d’Escourche 
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Etat général de l’ouvrage 

La visite de l’ouvrage réalisée en mai 2022 sur le réservoir d’Escourche a permis de constater un état 

globalement bon de l’ouvrage. 

Signe de dégradation et/ou problématique Photographie 

Canalisation corrodée dans le réservoir  corrigé 
par l’exploitant (source SEM) 

 

 
 

Début de corrosion de la trappe d’accès au 
réservoir   corrigé par l’exploitant (source SEM) 

 

 
 

Canalisation refoulement piquée par la corrosion 
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 Réservoir Engraviers 

Situation géographique 

La situation géographique du réservoir des Engraviers est donnée dans le tableau ci-après. 

Tableau 7 : Situation géographique du réservoir Engravier 

Information Données 

Adresse Vallon des Graviers Nord 83150 BANDOL 

Coordonnées 
Lambert 93 

(Source : 
Géoportail) 

X = 922 215 m 
Y = 6 230 955 m 

Z = 60 m  

Situation 
cadastrale 

Commune de Bandol 
Parcelle n° 0001 - Section BL  

3 953 m² 
Propriétaire : Commune de Bandol 

Plan de 
localisation 

IGN 
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Caractéristiques des réservoirs 

Les caractéristiques du réservoir d’Engravier sont données dans le tableau ci-après. 

Tableau 8 : Caractéristiques du réservoir d’Engravier 

Information Données 

Géométrie des cuves 
Nombre de cuves : 1 
Forme de l’ouvrage : Cuve circulaire 

Capacité de stockage 
(Source : délégataire) 

Volume: 1 500 m3 

Cotes caractéristiques 
(Source : Délégataire) 

Cote radier : 65 m NGF 
Cote trop plein : 59 m NGF 

Année de mise en service 
(Source :) 

/ 

Conduites recensées 
(Source : délégataire) 

Conduite d’adduction/distribution depuis Roustagnon : Fonte grise DN 250  
Conduite de distribution : Fonte grise DN200 

 

 

Figure 4 : Vue extérieure du réservoir d’Engravier 
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Etat général de l’ouvrage 

La visite de l’ouvrage réalisée en mai 2022 sur le réservoir d’Engravier a permis de constater un bon 

état de l’ouvrage de stockage. 

Signe de dégradation et/ou problématique Photographie 

Arbre mort collé à la paroi semi enterré du 
réservoir 

 

 
 

Arbre proche de la paroi semi-enterrée du 
réservoir, il est suspecté par l’exploitant d’avoir 
des racines dans le réservoir. 

 

 
 

Sapin contre la paroi du réservoir 
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 Réservoir de Vallongue 

Situation géographique 

La situation géographique du réservoir des Vallongues est donnée dans le tableau ci-après. 

Tableau 9 : Situation géographique du réservoir des Vallongues 

Information Données 

Adresse LES ROUTES 83 150 Bandol 

Coordonnées  
Lambert 93 

(Source : 
Géoportail) 

X = 923 992 m 
Y = 6 231 464 m 

Z = 150 m  

Situation 
cadastrale 

Commune de Bandol 
Parcelle n° 0040 - Section AS  

3 548 m² 
Propriétaire : Commune de Bandol 

Plan de 
localisation IGN 
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Caractéristiques des réservoirs 

Les caractéristiques du réservoir de Vallongue sont données dans le tableau ci-après. 

Tableau 10 : Caractéristiques du réservoir de la Vallongue 

Information Données 

Géométrie des cuves 
Nombre de cuves : 2 
Forme de l’ouvrage : Cuves circulaires 

Capacité de stockage 
(Source : délégataire) 

Volume total : 4 000 m3 

Cotes caractéristiques 
(Source : Délégataire) 

Cote radier : 150,00 m NGF 
Cote trop plein : 156 m NGF 

Année de mise en service 
(Source :) 

/ 

Conduites recensées 
(Source : SIG) 

Conduite de refoulement station de refoulement Vallongue : Fonte DN 150  
Conduite d’alimentation SCP : Fonte grise DN 80 
Conduite de distribution : Fonte grise DN 350 

 

 

Figure 5 : Vue extérieure du réservoir de Vallongue 
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Etat général de l’ouvrage 

La visite de l’ouvrage réalisée en mai 2022 sur le réservoir de la Vallongue a permis de constater un 

ouvrage en bon état. 

Signe de dégradation et/ou problématique Photographie 

Corrosion importante de la canalisation dans le 
réservoir 
 

 

 
 

Eclatement du génie civil à l’extérieur de l’ouvrage 
et présence de végétation sur la paroi 

 

 
 

Grillage souple détérioré 
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 Réservoir de Roustagnon 

Situation géographique 

La situation géographique du réservoir de Roustagnon est donnée dans le tableau ci-après. 

Tableau 11 : Situation géographique du réservoir de Roustagnon 

Information Données 

Adresse 
297 Chemin de Roustagnon 

83150 BANDOL 

Coordonnées  
Lambert 93 

(Source : 
Géoportail) 

X = 922 902 m 
Y = 6 231 247 m 

Z = 105 m  

Situation 
cadastrale 

Commune de Bandol 
Parcelle n° 0018 - Section BM  

287 m² 
Propriétaire : Commune Bandol 

Plan de 
localisation 

IGN 
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Caractéristiques des réservoirs 

Les caractéristiques du réservoir de Roustagnon sont données dans le tableau ci-après. 

Tableau 12 : Caractéristiques du réservoir de Roustagnon 

Information Données 

Géométrie des cuves 
Nombre de cuves : 2 
Forme de l’ouvrage : Cuves circulaires 

Capacité de stockage 
(Source : délégataire) 

Volume total : 800 m³ 

Cotes caractéristiques 
(Source : Délégataire) 

Cote radier : 104 m NGF 
Cote trop plein : 108 m NGF 

Année de mise en service 
(Source :) 

/ 

Conduites recensées 
(Source : SIG) 

Conduite d’adduction/refoulement d’Engravier : Fonte DN 200  
Conduite d’adduction depuis Vallongue : Fonte grise DN 150 
Conduite de distribution vers réseau: Fonte grise DN 100 

 

 

Figure 6 : Vue extérieure du réservoir de Roustagnon 
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Etat général de l’ouvrage 

La visite de l’ouvrage réalisée en mai 2022 sur le réservoir de Roustagnon a permis de constater un 

ouvrage en mauvais état général. 

Signe de dégradation et/ou problématique Photographie 

Présence d’humidité dans la chambre de vannes 

 

 
 

Le site n’est pas raccordé électriquement. Les 
panneaux solaires doivent supporter la 
consommation électrique de l’ouvrage  

 

 
 

Risque d’effondrement de l’habillage en pierre de 
la cuve 1 

 

 
 

Intrusion de racines dans la chambre de vannes 
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Signe de dégradation et/ou problématique Photographie 

Corrosion des marches métallique de la chambre 
de vannes 

 

 
 

Débitmètre électromagnétique  

 

   
 

Eclatement du génie civil au niveau de l’aération 
de la cuve 1 

 

 
 

Défaut des huisseries : 

 Porte de la chambre de vannes difficile à 
fermer (plusieurs minutes nécessaires à 
l’exploitant du réseau) 

 Trappe d’accès au débitmètre 
électromagnétique vers Engravier 
impossible à refermer 
 
 Corrigé par l’exploitant (source SEM) 
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 Réservoir Bois Maurin 

Situation géographique 

La situation géographique du réservoir Bois Maurin est donnée dans le tableau ci-après. 

Tableau 13 : Situation géographique du réservoir Bois Maurin 

Information Données 

Adresse 
273 Montée André Labarthe 

83150 BANDOL 

Coordonnées  
Lambert 93 

(Source : 
Géoportail) 

X = 924 860 m 
Y = 6 231 222 m 

Z = 110 m  

Situation 
cadastrale 

Commune de Bandol 
Parcelle n° 0112 et 0113 - Section AN  

1 964 m² et 170 m² 
Propriétaire : Commune de Bandol 

Plan de 
localisation 

IGN 
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Caractéristiques des réservoirs 

Les caractéristiques du réservoir Bois Maurin sont données dans le tableau ci-après. 

Tableau 14 : Caractéristiques du réservoir de Bois Maurin 

Information Données 

Géométrie des cuves 
Nombre de cuves : 2 
Forme de l’ouvrage : Cuves circulaires 

Capacité de stockage 
(Source : délégataire) 

Volume total : 800 m3 

Cotes caractéristiques 
(Source : Délégataire) 

Cote radier : 112 m NGF 
Cote trop plein : 108 m NGF 

Année de mise en service 
(Source : ) 

 

Conduites recensées 
(Source : SIG 2019) 

Conduite de distribution : Fonte grise DN 150 
Conduite de distribution : Fonte grise DN 150 
Conduite d’adduction depuis Escourche : Fonte grise DN 150 

 

 

Figure 7 : Vue extérieure du réservoir de Bois Maurin 
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Etat général de l’ouvrage 

La visite de l’ouvrage réalisée en mai 2022 sur le réservoir de Bois Maurin a permis de constater 

Signe de dégradation et/ou 
problématique 

Photographie 

Légère corrosion des 
canalisations dans la chambre 
de vanne de la cuve 1. 

 

 
 

Regard avec débitmètre en 
terrain privé 
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 Ouvrage de traitement 

Sur le forage de Bourgarel, l’eau est chlorée avant d’être injectée sur le réseau. 

Un suivi en continu de la qualité de l’eau distribuée est possible via un bioindicateur, des poissons 

(Able de Heckel). Si un évènement venait à polluer la ressource, les poissons mourraient et un 

détecteur de mouvement déclencherait une alerte sur le forage. 

 

  

Figure 8 : Bassin à poissons sur le forage de Bourgarel 

 

 Organes du réseau  

Le réseau d’eau potable de Bandol est constitué, d’après le SIG établi par le délégataire, hors réseau 

de la Société des eaux de Marseille, de : 

 86,4 km de réseau d’abduction ; 

 884 vannes de sectionnement ; 

 76 ventouses et 78 vidanges ; 

 6 régulateurs de pression ; 

 281 ouvrages pour la défense incendie qui se répartissent parmi plusieurs concessionnaires. 
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 Caractéristiques du réseau de distribution 

La répartition du réseau sur la commune de la Bandol par matériau et diamètre (hors réseau 

d’abduction du centre de production de Sanary/Bandol) et hors branchement est présentée ci-après. 

 

Figure 9 : Répartition du réseau AEP en fonction des diamètres et matériaux 

 

 

 

Figure 10 : Synoptique du réseau AEP de la commune de Bandol (RAD SEM) 
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 GRANDEURS CARACTERISTIQUES DU SERVICE 

 EVOLUTION DES VOLUMES DISTRIBUES 

L’évolution des volumes produits sur la commune de Bandol entre 2016 et 2020 est présentée au 

niveau du tableau et du graphique ci-après. 

 
Tableau 15 : Répartition des achats et production d'eau de 2014 à 2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne % 

Ressource local 
Forage de 

Bourgarel (m³) 
681 681 m³ 738 132 m³ 684 288 m³ 684 288 m³ 617 791 m³ 661 574 m³ 39,3 % 

CDP Sanary Bandol 
Lançon le Bas (m³) 

203 335 m³ 199 973 m³ 259 789 m³ 259 789 m³ 148 057 m³ 247 081 m³ 14,7 % 

CDP Sanary Bandol 
Lançon Haut (m³) 

169 m³ 18 701 m³ 62 697 m³ 62 697 m³ 298 201 m³ 101 395 m³ 6,0% 

Canal de Provence 
« Bois Maurin » + 
« Vallongue » (m³) 

827 859 m³ 792 269 m³ 662 677 m³ 662 677 m³ 447 644 m³ 671 467 m³ 39,9 % 

Volumes totaux 
annuels (m³) 

1 713 044 m³ 1 749 075 m³ 1 669 452 m³ 1 669 452 m³ 1 511 694 m³ 1 681 517 m³ 100 % 

 

 

Figure 11 Répartition des volumes produits et achetés de 2016 à 2020 sur Bandol 

 
L’alimentation en eau potable sur la commune de Bandol est assurée pour 40 % par la ressource locale 
du Puits de Bourgarel et pour 40 % par les achats d’eau SCP. Les 20 % restant sont assurés par les 
achats d’eau locaux au centre de production de Sanary-Bandol. 
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 EVOLUTION DES VOLUMES CONSOMMES AUTORISES 

Parmi les volumes consommés, on distingue : 

 les volumes comptabilisés facturés issus de la relève des compteurs ; 

 les volumes consommés sans comptage ; 

 les volumes du service du réseau. 
 

L’évolution de ces différents volumes consommés depuis 2016 et des abonnements de la commune 
de Bandol est présentée dans le tableau ci-après.  

Tableau 16 : Performance du réseau de Bandol de 2016 à 2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 

Nombre abonnés 5271 5245 5287 5313 5390 5420 

Volumes produits 
(m³) 

1 713 044  1 749 075  1 669 451  1 764 330  1 511 693  1 681 519 

Volumes facturés 
(m³) 

1 321 832 1 332 537  1 211 333  1 219 371  1 241 297  1 265 274 

Volumes de service et 
sans comptage (m³) 

56 587 57 000 57 000 27 808 23 637 44 406 

 

 

Ces différentes informations permettent d’observer une cohérence entre l’augmentation du nombre 

d’abonnements sur la commune et la facturation observée. Celle-ci se retrouve au niveau de la 

consommation moyenne par abonnement calculée dans le tableau ci-après. 
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 DETERMINATION DES RATIOS CARACTERISTIQUES 

 Définition des ratios 

Les différents ratios utilisés pour caractériser l’état du réseau d’eau potable de la commune de Bandol 

sont déterminés dans le tableau ci-après. 

Tableau 17 : Détermination des ratios caractéristiques 

Volume consommé autorisé : 
Volume comptabilisé + volume sans comptage + volume de service du 

réseau 

Rendement net : 

 

Rdtnet =  
Volume consommé autorisé 

Volume produit 

Indice Linéaire de Consommation  

 

ILC =  
Volume comptabilisé + Volume de service 

Linéaire de conduites de distribution (hors branchements) 

Indice Linéaire de Pertes : 

 

ILP =  
Volume mis en distribution – Volume consommé autorisé 

Linéaire de conduites de distribution (hors branchements) 

 

Le calcul de l’Indice Linéaire de Consommation (ILC) permet de déterminer le type de réseau de la 

commune selon la délimitation suivante. 

Tableau 18 : Caractéristique du réseau selon l'ILC 

Rural 0 < ILC < 10 

Semi-rural 10 < ILC < 30 

Urbain ILC >30 

 

En fonction de l’ILC, la qualité du réseau peut être appréhendée à partir de l’Indice Linéaire de Pertes 

(ILP) dont les valeurs sont présentées dans le tableau ci-après.  

 

Tableau 19 : Caractérisation de l'état du réseau selon l'ILP 

 Bon Acceptable Médiocre Mauvais 

Rural ILP < 1,5 1,5 < ILP <2,5 2,5 < ILP < 4 ILP > 4 

Semi-rural ILP < 3 3 < ILP < 5 5 < ILP < 8 ILP > 8 

Urbain ILP < 7 7 < ILP < 10 10 < ILP < 15 ILP > 15 

 Détermination des ratios 

L’évolution annuelle des ratios caractéristiques du réseau est présentée au niveau du tableau ci-après. 

Tableau 20 : Performance du réseau de Bandol de 2016 à 2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 

Volumes produits (m³) 1 713 044  1 749 075  1 669 451  1 764 330  1 511 693  1 681 519 

Volumes facturés (m³) 1 321 832 1 332 537  1 211 333  1 219 371  1 241 297  1 265 274 

Volumes de service et 
sans comptage (m³) 

56 587 57 000 57 000 27 808 23 637 44 406 

Volumes de pertes (m³) 334 625 359 538 401 118 517 151 246 759 371 838 

Linéaire du réseau (ml) 92 093 92 094 92 081 92 086 91 988 92 068 

Rendement net 80,47% 79,44% 75,97% 70,69% 83,68% 78,05% 

ILC (m³/j/km) 
40,90  41,34  37,74  37,11  37,57  38,93 

URBAIN URBAIN URBAIN URBAIN URBAIN URBAIN 

ILP (m³/j/km) 
9,93  10,70  11,93  15,39  7,33  11,05 

ACCEPTABLE MEDIOCRE MEDIOCRE MAUVAIS ACCEPTABLE MEDIOCRE 
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Les différents ratios calculés sur le réseau de la commune de Bandol montrent sur les 5 dernières 

années : 

 Un rendement moyen de 78,1 % ; 

 Un ILC moyen de 39 m³/j/km, caractérisant le réseau comme étant de type Urbain ; 

 Un ILP moyen de 11 m³/j/km caractérisant le réseau comme étant en état « MEDIOCRE ». 

 

 Objectif de rendement - Respect du décret du 27 janvier 2012 

Le décret d’application des obligations découlant du Grenelle 2, décret du 27 janvier 2012 précise les 

seuils de rendement qui obligent à mettre en œuvre un plan d’action sous peine de voir sa redevance 

prélèvement doubler : 

« […] lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau, calculé pour l'année précédente ou, en cas 

de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est 

inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal 

à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une 

part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des 

ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors 

branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de 

règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m³/an, la valeur du terme fixe est égale à 70. […] 

». 

L’objectif de rendement retenu est donc égal à l’application de la formule suivante, où les données de 

linéaire de réseau et de consommations ont été présentées précédemment. 

 

65 + 0,2 x 38,93 (ILC) = 72,8 %  

 

 

OBJECTIF DE RENDEMENT 
Sur le réseau de la commune de Bandol, le rendement sur les cinq dernières 

années s’élève en moyenne à 78,1 %, soit supérieur à 72,8 %. 

L’objectif de rendement du Décret du 27 janvier 2012 est donc atteint par la 

commune de Bandol. 

 

Le respect de cet objectif de rendement traduit un fonctionnement correct du service pour la 

recherche de fuites et la réparation des tronçons défectueux.  
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 ETABLISSEMENT DU BILAN BESOINS-RESSOURCES 

 RESSOURCE DISPONIBLE 

 PREAMBULE 

L’alimentation en eau potable de Bandol est assurée par plusieurs ressources. La principale est assurée 

par le forage de Bourgarel. La capacité de production du forage de Bourgarel est de 110m³/h. 

Le reste des besoins de la commune est assuré par des conventions de vente d’eau : 

 La première convention locale est aussi gérée par la CASSB via le syndicat de production d’eau 
de Lançon. Le centre de production de Sanary/Bandol varie suivant la production des ouvrages 
du centre de production. Elle est de 6,25% de la production lorsque celle-ci est inférieur à 100l/s 
et de 12,5% pour les tranches de production supérieurs à 100l/s. Les débits disponibles peuvent 
varier de 0 à 60 m³/h. 

 La second est assuré par la Société de Canal de Provence qui dessert la commune au niveau des 
réservoirs de Bois-Maurin et Vallongues. La dotation totale est de 74l/s, dont 50l/s en usage 
normal et 24l/s en usage saisonnier. 

 

 Forage de Bourgarel 

La ressource de la commune de Bandol est le Puits de Bourgarel La dernière mise à jour de son arrêté 

préfectoral d’autorisation date du 29/07/2011. La production de ce puits s’élève à 110 m³/h.  

 Débit maximum horaire : 110 m³/h ; 

 Débit moyen journalier : 2 640 m³/j ; 

 Débit maximum annuel total : 963 600 m³/an. 

 Convention de fourniture d’eau centre de production Sanary-Bandol 

Une partie de l’alimentation de la commune de Bandol est assurée par le centre de production de 

Sanary/Bandol anciennement Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Sanary, Six-

Fours, Bandol, Ollioules (SIAEP). La compétence et la gestion du centre de production est aujourd’hui 

portée par la Communauté d’Agglomération du Sud Sainte Baume. La gestion a été déléguée en 2020 

par convention d’affermage à la Société des Eaux de Marseille et ce jusqu’au 31 décembre 2024. 

Le centre de production répartie la production sur les quatre communes de l’ancien syndicat suivant 

la clé de répartition suivante : 

 Sanary-sur-Mer  : 75 % 

 Six Fours les plages  : 12,5 % 

 Ollioules   : 6,25 % 

 Bandol   : 6,25 % 

Les tarifs établis sont les suivant : 
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Tableau 21 : Décomposition du prix de la convention de vente d'eau de l’ancien SIAEP 

Tarif R2a (de 0 à 2 730 000 m³/an 0,1059 €/m³ 

Tarif R2b (au-delà de 2 730 000 m³) 0,3509 €/m³ 

 

 

Ce qui correspond à un volume réservé sur les 2 730 000 m³ de la 1ère tranche de : 

 Sanary-sur-Mer  : 2 047 500 m³ 

 Six Fours les plages  : 341 250 m³ 

 Ollioules   : 170 625 m³ 

 Bandol   : 170 625 m³ 

 Convention de fourniture d’eau à SCP 

L’alimentation de la commune de Bandol est réglementée par une convention en date qui a pris effet 

au 1er janvier 2010 définissant les conditions et modalités d’achat d’eau à la Société du Canal de 

Provence. 

Les données principales de la convention sont données dans le tableau ci-après. 

Tableau 22 : Caractéristique de la convention de fourniture d'eau avec la SCP 

Date de prise d’effet de la convention 1 janvier 2010 

Numéro de contrat N°6401 

Date de fin de la convention 31 décembre 2021 (pas de nouveau contrat négocié) 

Avenant  

Débit de souscription 

 Au point de livraison du réservoir de Vallongue : 

 En usage normal, 45 l/s 

 En usage saisonnier, 30 l/s : 

 Au point de livraison du réservoir de Bois-Maurin : 

 En usage normal, 15 l/s 

Ainsi le débit journalier normal fournit peut s’élever à 5184 m³/j 
et peut aller jusqu’à 7 776 m³/j en saison. 

Qualité de l’eau 
L’eau délivrée aux postes de livraison est potable et issue de 
l’usine de traitement d’Hugueneuve 

 

Tableau 23 : Décomposition du prix de la convention de vente d'eau SCP 

 
 

EAU BRUTE POTABILISATION RAE 

REDEVANCE 

ANNUELLE DE DEBIT 

(€ HT/ L/S 
souscrit) 

REDEVANCE DE 

CONSOMMATION 
(€ HT/M3 

consommé) 

REDEVANCE DE 

DEBIT (€ HT/ 

L/S souscrit) 

REDEVANCE DE CONSOMMATION (€ HT/M3 
consommé) 

REDEVANCE 

AGENCE DE 

L’EAU (€ 

HT/M3 
consommé) 

Tarif 
normal 

(fourniture 
annuelle) 

 

(3 240.33

+ 
5 508.56

𝑄 − 1
)

× 𝐶𝑈𝑂 × 𝑄 

Avec Q le débit 
total en l/s 

CUO le 
coefficient 

d’utilisation des 
ouvrages 

Hors pointe : 
0,10140 

 
En pointe : 

0,31721 

1 686,54 

 

Hors pointe : 0,07158 
 

En pointe : 0,20698 
1/0.80 
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Tarif 
fourniture 

saisonnière 

1 620,17 

Hors pointe : 
0,25260 

 
En pointe : 

0,79303 

843,27 
Hors pointe : 0,17895 

 
En pointe : 0,51745 

 

 POPULATION DESSERVIE 

 Population actuelle 

L’évolution démographique de la commune de Bandol est présentée sur le graphique ci-après à partir 

du dernier recensement effectué par l’INSEE. 

 

 

 

De 1968 à 2008, on observe une croissance constante aux alentours de +1,5%/an. Le taux entre 2008 

et 2018 est plus modéré avec +0.21 %/an.  

En 2018, 4 427 logements sont recensés sur la commune de Bandol. La répartition des logements est 

présentée dans le tableau ci-après. 
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 Population projetée 

D’après la croissance constatée sur le périmètre et les perspectives en lien avec le PLU et le SCOT, 

plusieurs scénarios ont été étudiés pour la projection de la population de Bandol :  

 Hypothèse INSEE : 8 902 habitants en 2040 avec un taux de croissance démographique de +0,21 
%/an soit le taux observé entre 2008 et 2018 ; 

 Hypothèse SCOT : 9 221 habitants en 2040 avec un taux de croissance démographique de +0,40 
%/an ; 

 Hypothèse PLU : +716 logements, soit +1 360 habitants, avec un rythme de +10 logements/an, 
entre 2025 et 2035. La commune retient aujourd’hui un TCAM de +1.6% d’habitants /an. Un 
autre scénario de +0.7%/an est présenté car ce taux a été étudié dans le cadre du SDAEP en tant 
qu’hypothèse initiale.  

 HYPOTHESES PRISES EN COMPTE 

L’estimation des besoins à l’horizon 2040, présentée dans les deux tableaux suivants, est basée sur les 

hypothèses suivantes : 

 Dotation de 185 L/j associé à chaque nouvel habitant ; 

 Maintien d’un rendement de 79.5 % ; 

 Le coefficient de pointe de la production est évalué à 1.6 ; 

 En considérant les besoins transmis pour l’île de Bendor de 200 m³/jour de consommation. 

 ESTIMATION DU BESOIN EN JOUR MOYEN 

Le tableau synthétise ci-dessous l’ensemble des volumes consommés supplémentaires suivant les 

scénarios de projection :  

 

Tableau 24 : Synthèse des besoins futurs en jour moyen en situation projetée (2040) 

Paramètre Calcul 
Scénario PLU 

Scénario 

INSEE 
Scénario SCoT 

TCAM : 0.7 % TCAM : 1.6% TCAM : 0,21 % TCAM : 0,4 % 

Volume consommé 

supplémentaire 
(A) 156 687 m³/an 

217 388 

m³/an 
86 826 m³/an 107 038 m³/an 

Volumes mis en distribution 

moyen sur 2014-2018 
(B) 1 633 383 m³/an 

Volumes consommés 

actuellement 
(C) 1 257 716 m³/an 

Volumes consommés en 

situation projetée 

(D) = (A) + 

(C) 
1 414 403 

m³/an 

1 475 104 

m3/an 

1 344 542 

m³/an 

1 364 754 

m³/an 

Rendement projeté considéré (E) 79,5 % 

Volume total à produire en 

situation projetée 
(F) = (D)/(E) 

1 778 229 
m³/an 

1 854 544 

m3/an 

1 690 397 

m³/an 

1 715 808 

m³/an 

Volume moyen à produire 
(G) = 

(F)/365 
4 872 m³/j 5 081 m3/J 4 631 m³/j 4 701 m³/j 
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 ESTIMATION DU BESOIN EN JOUR DE POINTE 

Les besoins de la commune de Bandol en période de pointe sont présentés dans le tableau ci-après en 

prenant en compte les différentes hypothèses citées précédemment.  

 

Tableau 25 : Synthèse des besoins futurs en jour de pointe en situation projetée (2040) 

Paramètre Calcul 
Scénario PLU 

Scénario 

INSEE 
Scénario SCoT 

TCAM : 0.7 % TCAM : 1.6% TCAM : 0,21 % TCAM : 0,4 % 

Volume moyen à produire 
(G) = 

(F)/365 
4 872 m³/j 5 081 m3/j 4 631 m³/j 4 701 m³/j 

Coefficient de pointe (H) 1,60 

Volume de pointe à produire 
(I) = (G) x 

(H) 
7 795 m³/j 8 130 m3/j 7 410 m³/j 7 521 m³/j 

 

 SYNTHESE DU BILAN BESOINS-RESSOURCES 

Le tableau ci-après représente le bilan besoins-ressources de la commune de Bandol selon l’horizon 

projeté et les différentes hypothèses retenues. 

 

Tableau 26 : Bilan besoins/ressources sur la commune de Bandol 

Situation projetée 
Scénario PLU 

Scénario 

INSEE 

Scénario 

SCoT 

TCAM : 0.7 % TCAM : 1.6% TCAM : 0,21 % TCAM : 0,4 % 

 Jour moyen 

Besoins 2040 4 872 m³/j 5 081 m3/j 7 456 m³/j 7 568 m³/j 

Ressources disponibles 9 034 m³/j * 

BILAN  

POURCENTAGE DE MARGE 

4 162 m³/j 3 953 m³/j 4 402 m³/j 4 333 m³/j 

46,07% 43.76% 48,73% 47,96% 

 Jour de pointe 

Besoins 2040 7 795 m³/j  7 410 m³/j 7 521 m³/j 

Ressources disponibles 9 034 m³/j * 

BILAN  

POURCENTAGE DE MARGE 

1 239 m³/j 904 m³/j 1 624 m³/j 1 512 m³/j 

13,71% 10.01% 17,97% 16,74% 

* dans le cas de la dotation disponible, la dotation transmise par l’ancien SIAEP n’a pas été compté. En 

effet, la dotation pour la commune de Bandol est un pourcentage de la production. Celle n’est pas 

garantie en quantité. De plus le forage de Bourgarel et les forages de l’ancien SIAEP sont sensibles au 

niveau de nappe et au période de sécheresse estivale. Les productions sont quasiment divisées par deux 

d’après les données de campagne. 

 

À la lecture du bilan besoins-ressources, quel que soit le scénario choisi les bilans sont positifs à 

horizons 2040 en jour moyen et en jour de pointe et ceux avec le développement de l’activité 

touristique de l’île de Bendor. 

 


