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PRÉAMBULE

La mise en valeur du patrimoine, outre les formes architecturales, 
passe également par sa colorimétrie. La mise en couleur des formes 
est intimement liée aux qualités architecturales du bâti d’une part, mais 
également à sa localisation.

Dans un souci de respect du caractère propre à chaque époque, 
nous avons identifié les principaux styles architecturaux sur la 
commune de Bandol. La palette chromatique s’applique donc au 
type architectural identifié. Afin d’aider l’usager dans la 
reconnaissance du style auquel appartient son habitat ou son projet, 
nous définissons dans cette étude les �D�B�S�B�D�U�Ï�S�J�T�U�J�R�V�F�T architecturales 
propres à chaque style.

Nous avons par ailleurs identifié des sites particuliers à la ville 
qui mérite�O�U une attention particulière en termes de colorimétrie car 
ils sont perceptibles de loin, ils appartiennent, pour nous, au 
grand paysage.

Quant au type d’ouvrage soumis à ces palettes chromatiques, 
nous distinguons pour chaque style les éléments suivants : le corps de 
façade, les modénatures, les ferronneries, les volets, le muret de 
clôture, grilles et clôtures, les tuiles de toiture.
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1. MAISONS DE VILLE DU XVIIIÈME-XIXÈME

Mettre en valeur le patrimoine selon les typologies architecturales

Ce type de maisons de ville se trouve en 
majorité en centre-ville. C’est un bâti en ordre continu.

Ce sont des maisons à 2 ou 3 étages comportant 
des rythmes réguliers affirmant une verticalité dans les 
proportions d’ouvertures et de façades.
Les modénatures sont plus ou moins riches. 
Un certain nombre d’éléments les caractérisent comme 
les appuis de fenêtres, les génoises ou corniches, 
les encadrements, les bandeaux moulurés, les volets 
persiennés.

Façades
Les corps de façades étaient initialement 

teintés en enduit ou en badigeon de chaux avec des 
ocres naturelles selon des concentrations variables : 
ocres rouges, ocres jaunes, terre de Sienne, terre de 
Sienne brûlée, terre d’ombre.

Ces teintes sont retrouvées avec des badigeons 
prêts à l’emploi, des peintures silicatées, des enduits 
fins. Les choix de couleur doivent tenir compte des 
maisons adjacentes.

Aussi, plus les modénatures sont importantes plus 
les teintes des corps de façades doivent être sobres.

Modénatures
Les modénatures peuvent être contrastées, 

réalisées en peinture silicatée, peinture minérale ou 
badigeon de chaux. 
En revanche, lorsque les encadrements sont en 
pierre, ils ne devront jamais être peints ou enduits.

Volets
Les volets généralement persiennés sont 

peints. Ils peuvent être de couleur franche lorsque le 
fond de façade est de teinte neutre. Ils seront de teinte 
neutre lorsque la façade est plus colorée.

Menuiseries
Les menuiseries seront dans le ton des volets, 

ou plus claires sans être blanches : ton gris clair ou 
crème.

Les matériaux à utiliser 
L’enduit à la chaux naturelle, aérienne ou 

hydraulique est adapté aux constructions anciennes 
grâce à ses propriétés mécaniques et physiques. 
En centre ancien, la finition de l’enduit doit être frotassée 
fin. En finition ou en rénovation, le lait de chaux ou la 
peinture silicatée est la façon la plus simple et la moins 
onéreuse d’entretenir la façade. Lesquels offrent une 
palette de finition de couleur large.

Génoises

Encadrement 

Nez de balcon mouluré

Appui de fenêtre mouluré

Garde-corps  ferronnerie

Soubassement avec bossage

Bandeau 

Menuiseries 

Volets battants 
(persiennés ou pleins) 

Volets persiennés en tableaux

Corniche

Maison de ville 
riche en modénatures

Maison de ville 
avec peu en modénatures

Menuiseries 

Porte d’entrée avec boiseries moulurées

1. MAIsOns dE vILLE dU xvIIIèME-xIXèME



PRB Berry 901 Ile de France 18 Gibraltar 757
Tollens Façade TF 204-1 TF 229-1 TF 203-2

Weber Broutin 215 Ocre rompu 010 Beige ocre 203 Cendre beige clair
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Tollens Façade TF 203-1 TF 208-1 TF 208-2

Tollens Façade TF 209-1 TF 210-1 TF 258-1 TF 263-1

PRB Plaine de Luçon 11 Val de Loire 20 Vieux Tuffeau 8
au TF 207-2 TF 223-1 TF 207-2

WB 230 Doré clair  007 Ocre orange 005 Pierre rosée

PRB Corinthe 589 Athènes 692 Malte 690
Tollens Façade TF 207-2 TF 206-2 TF 230-1

WB 044 Brun clair 009 Beige 255 Beige rompu

PRB Picardie 25 Chambord 27 Collioure 28
Tollens Façade

WB 086 Ocre rose 041 Creme 002 Rose clair

1. MAISONS DE VILLE DU XVIIIÈME-XIXÈME

Palette chromatique

M
O

D
É

N
A

T
U

R
E

S

PRB Calédonie 191 Rose Anjou 7 Azay le Rideau 26
Tollens Façade TF 216-2 TF 208-2 TF 203-1

WB 006 Rose foncé 224 Beige grisé 226 Rose beige clair

PRB Copacabana 511 Ton sable 00 Cote d’Azur 16
Tollens Façade TF 225-1 TF 223-1 TF 203-2

Weber Broutin 232 Mordoré 304 Ocre doré 104 Beige ambre
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PRB Champagne 17 Rose Provence 4 Midi Pyrenées 24
Tollens Façade TF 220-1 TF 218-2 TF 222-2

WB 049 Ocre rouge  222 Beige rose 096 Brun doré

PRB Tolède 865 Perigord 35
Tollens Façade TF 224-2 TF 223-3

WB 313 Ocre rouge moyen 303 Terre rouge brun

Matériaux Tuile canal Veille terre Tuile canal Panache foncé Tuile plate dite «marseillaise» rouge
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Tollens Façade TF 262-1 TF 263-1
Tollens Viero 420 Cipolin 3489 Coquille

WB 495 Beige schiste 202 Cendré beige foncé
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1. MAISONS DE VILLE DU XVIIIÈME-XIXÈME

Palette chromatique
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Grand totem T2021-3 T2021-4 T2028-3 T2028-5 T2026-6

Grand totem T2029-2 T2029-3 T2029-4 T2029-5 T2029-6

Grand totem T2119-4 T2119-6 T2146-2 T2147-1 T2147-2

Grand totem T2147-5 T2147-6 T2148-1 T2148-2 T2148-5

Grand totem T2157-1

S
E

R
R

U
R

E
R

IE
 

C
LÔ

T
U

R
E

S
 E

T
 G

R
IL

LE
SRAL 7037 7016 7031
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Tollens Totem T2029-6 T2028-6 T2147-5 T2147-6

1. MAIsOns dE vILLE dU xvIIIèME-xIXèME



 Les bâtiments construits dans les années 20 
se caractérisent par des débords de toit avec pannes, 
chevrons moulurés et sous-face bois. Les pignons 
sur rue sont généralement composés �Fn symétrie. 
Les volets sont le plus souvent persiennés.  

Façades
Les corps de façades étaient initialement 

teintés en enduit, en peinture silicatée ou en badigeon 
de chaux.

Ces teintes sont retrouvées avec des badigeons 
prêts à l’emploi, des peintures silicatées, des enduits 
fins. 

Modénatures
Les modénature�T peuvent être 

contrastées, réalisées en peinture silicatée, 
peinture minérale ou badigeon de chaux. 

Elles ne pourront jamais être enduites.

Toiture
Les toitures sont composées de tuiles plates, 

tuiles marseillaises.  

Volets
Les volets généralement persiennés sont 

peints. Ils peuvent être de couleur franche lorsque le 
fond de façade est de teinte neutre. Ils seront de teinte 
neutre lorsque la façade est plus colorée.

Menuiseries
Les menuiseries seront dan�T le ton des 

volets, ou plus claires sans être blanches : ton gris 
clair ou crème.

2. BÂTI DE STYLE ANNÉES 1920
Créer un paysage cohérent, concilier les perceptions individuelles et collectives

Corps de façade

Menuiserie

Volets généralement 
persiennés 

Encadrement

Appuis de fenêtre

Pannes moulurées

Toiture

Porte d’entrée avec 
boiseries moulurées

Soubassement

Chaînage d’angle

2. BÂTI DE STYLE ANNÉES 1920



PRB Camargue 37 Corinthe 589 Gibraltar 757 Athènes 692
Tollens Façade TF 204-2 TF 204-2 TF 203-2 TF 206-2

WB 012 Brun 044 Brun clair 203 Cendre beige clair 009 Beige

PRB Champagne 17 Calédonie 191 Val de Loire 20 Chambord 27
Tollens Façade TF 220-1 TF 216-2 TF 223-1 TF 224-1

WB 049 Ocre rouge 006 Rose foncé 007 Ocre orange 041 Crème

PRB Azay le Rideau 26 Vieux Tuffeau 8 Plaine de Luçon 11 Rose Anjou 7
Tollens Façade TF 203-1 TF 207-2 TF 207-2 TF 208-2

WB 226 Rose beige clair 005 Pierre rosée 230 Doré clair 224 Beige grisé
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2. BÂTI DE STYLE ANNÉES 1920
Palette chromatique

M
E

N
U

IS
E

R
IE

S
 E

T
 V

O
LE

T
S

PRB Cote d’Opale 45 Arctique 220 Islande 383 Malte 590
Tollens Façade TF 257-1 TF 258-1 TF 209-1 TF 203-1

WB 209 Gris bleuté clair 211 Blanc bleuté 091 Gris perle 255 Beige rompu

PRB Cuba 734 Aquitaine 19
Tollens Viero 2471 Porphyre rouge 420 Cipolin 3489 Coquille

Tollens Façade TF 221-2 TF 262-1 TF 263-1

WB 330 Brique rouge 495 Beige schiste 202 Cendré beige foncé

Tollens Façade TF 203-1 TF 208-1 TF 208-2

Tollens Façade TF 209-1 TF 210-1 TF 258-1 TF 263-1
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Grand totem T2028-3 T2028-5 T2026-6 T2146-2 T2147-1

Grand totem T2029-2 T2029-3 T2029-4 T2147-2 T2148-2

Grand totem T2148-1 T2148-5 T2157-1

2. BÂTI DE STYLE ANNÉES 1920



2. BÂTI DE STYLE ANNÉES 1920
Palette chromatique
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Matériaux Tuile plate dite «marseillaise» rouge
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2. BÂTI DE STYLE ANNÉES 1920



3. BÂTI DE STYLE RÉGIONALISTE (1930-1950)
Laisser la place au paysage

Corps de façade

Toiture

Volets
pleins ou persiennés 

Le style régionaliste s’est développé 
entre les années 1930 et 194��. Il est caractérisé 
par des bâtiments plutôt massifs, des arches mais 
aussi des poteaux ronds. 

Façades
Les corps de façades étaient initialement 

teintés en �F�O�E�V�J�U. Au fil des années, ils ont été 
peints généralement en peinture minérale.

Ces teintes sont retrouvées avec des peintures 
silicatées, des siloxanes ou des enduits fins. 

Modénatures
Les modénatures peuvent être 

c�Pntrastées, réalisées en peinture silicatée ou 
siloxane.Elles ne pourront jamais être enduites.

Toiture
Les toitures sont composées de tuiles plates  

marseillaises ou tuiles rondes de teinte rouge en centre-
ville.

Volets
Les volets sont généralement des volets 

roulants en bois ou des volets persiennés peints. Ils 
peuvent être de couleur franche lorsque le fond de 
façade est de teinte neutre. Ils seront de teinte neutre 
lorsque la façade est plus colorée.

Menuiseries
Les menuiserie�T seront dans le ton des 

volets, ou plus claires sans être blanches : ton gris 
clair ou crème.

Eléments en 
terre cuite

Génoises
Sourcil

en terre cuite
Baies en arc

3. BÂTI DE STYLE RÉGIONALISTE (1930-1950)



PRB Ton Sable 00 Tolède 865 Kenya 518 Bocage Vendéen 10
Tollens Façade TF 223-1 TF 224-2 TF 226-2 TF 207-3

Weber 304 Ocre doré 313 Ocre rouge moyen 013 Brun foncé 240 Marron moyen
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3. BÂTI DE STYLE RÉGIONALISTE (1930-1950)
Palette chromatique

Tollens Façade TF 203-1 TF 208-1 TF 208-2

Tollens Façade TF 209-1 TF 210-1 TF 258-1

PRB Cuba 734 Camargue 37 Ile de France 18 Cote d’Azur 16

Tollens Façade TF 221-2 TF 204-2 TF 229-1 TF 230-2

Weber 330 Brique rouge 012 Brun 010 Beige ocre 104 Beige ambre

PRB Collioure 28 Midi Pyrénées 24 Champagne 17 Rose Provence 4
Tollens Façade TF 218-1 TF 222-2 TF 220-1 TF 218-2

Weber 002 Rose clair 096 Brun doré 049 Ocre rouge 222 Beige rose

PRB Plaine de Luçon 11 Perigord 35 Corinthe 589 Picardie 25
Tollens Façade TF 207-2 TF 223-3 TF 207-2 TF 206-3

Weber 230 Doré clair 303 Terre rouge brun 044 Brun clair 086 Ocre rose

PRB Copacabana 511 Berry 901
Tollens Façade TF 225-1 TF 204-3

Weber 232 Mordoré 215 Ocre rompu

Matériaux Tuile canal Veille terre   Tuile canal Panache foncé Tuile plate dite «marseillaise» rouge
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Tollens Totem T2022-2 T2022-3 T2022-4 T2022-5 T2022-6 T2028-6

Tollens  Totem T2029-2 T2029-3 T2029-4 T2029-5 T2029-6 T2030-6

Tollens Totem T2065-6 T2123-4 T2157-1 T2167-1 T2167-2 T2167-3

Tollens  Totem T2167-4 T2168-1
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3. BÂTI DE STYLE RÉGIONALISTE (1930-1950)



4. CONSTRUCTIONS TYPIQUES DES ANNÉES 1960-1970
Conserver le paysage rural

Ce sont des constructions efficaces, soit des 
maisons constru�Jtes par des maçons solides et 
simples dans leur volume, soit des bâtiments 
collectifs construits en béton, �Pù la structure du bâti 
transparaît en façade. Ceux-ci sont caractérisés par 
des balcons filants.

Toitures
Les toitures de logement individuel sont soit en 
tuiles canal soit en toiture terrasse. Les bâtiments 
collectifs sont, quant à eux, �U�S�Ò�T souvent en toiture 
terrasse. 

Façades
Les façades sont à traiter en enduit frotassé fin pour 
les villas. Les collectifs peuvent être soit peints soit 
traités avec un enduit fin.

La mise en valeur des �Ï�M�Ï�N�F�O�U�T structurels dans 
un choix bicolore peut alléger architecturalement 
des �W�P�M�V�N�F�T �U�S�Ò�T souvent compacts.

Menuiserie et volets
Les menuiseries et volets seront de préférence 
dans des couleurs de tons moyens ou soutenus.

Serrureries
Les serrureries devront être dans des tons soutenus.

�/�0�5�"�������V�O���S�F�U�P�V�S���B�V�Y���D�P�V�M�F�V�S�T���E�h�P�S�J�H�J�O�F���E�V���Q�S�P�K�F�U��
�Q�F�V�U���T�h�B�W�Ï�S�F�S���F�G�G�J�D�B�D�F���Q�P�V�S���S�F�U�S�P�V�W�F�S���M�F���Q�B�S�U�J��
�B�S�D�I�J�U�F�D�U�V�S�B�M���J�O�J�U�J�B�M��

Corps de façade

Toiture 

Menuiseries 
Volets 

Corps de façade

Toit plat et acrotère en saillie

Menuiseries 

Garde-corps

Fond de loggia

4. COnstRUctIOns typIqUEs dEs AnnÉEs 1960-1970



PRB Bocage Vendéen 10 Plaine de Luçon 11 Gibraltar 757
Tollens Façade TF 207-3 TF 262-1 TF 207-2 TF 203-2

Weber 240 Marron moyen 495 Beige schiste 230 Doré clair 203 Cendre beige clair
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4. CONSTRUCTIONS TYPIQUES DES ANNÉES 1960-1970
Palette chromatique

PRB Arctique 220 Islande 383 Malte 690 Athène 692
Tollens Façade TF 258-1 TF 209-1 TF 203-1 TF 206-2

Weber 211 Blanc bleuté 091 Gris perle 255 Beige rompu 009 Beige

Tollens Façade TF203-1 TF203-2 TF208-1 TF208-2
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Tollens Façade TF264-2 TF265-2 TF265-3 TF267-2

Tollens Façade TF267-3

Matériaux Acier corten Acier brut Bois rouge Bois gris

Tollens Totem T2021-3 T2121-4 T2030-6 T2033-4 T2038-5 T2039-4

Tollens  Totem T2130-6 T2133-5 T2134-5 T2135-1 T2146-6 T2152-6

Tollens Totem T2140-3 T2146-1 T2146-5 T2151-1 M
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RAL 7006 7016 7037 7039 7048

Matériaux Tuile canal ou romane Veille terreTuile canal ou romane Panache 
foncé

Protection gravillons
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Tollens Façade TF 203-1 TF 208-1 TF 208-2

Tollens Façade TF 209-1 TF 210-1 TF 258-1 TF 263-1

4. COnstRUctIOns typIqUEs dEs AnnÉEs 1960-1970



5. BÂTI DE STYLE NÉO PROVENÇAL (1980-2000)
Conserver le paysage rural

Bâti caractérisé par des ouvertures en arc 
surbaissé, des loggia�T aux balcons arrondis, 
des corniches moulurées ou génoises.

Toitures
Les toitures sont généralement en tuiles canal ou 
romanes.

Façades
Les façades sont souvent traitées en enduit �Ï�D�S�B�T�Ï 
à cette époque. Les ravalements ou les 
nouvelles constructions dans ce style devront être 
traitées en enduit frotassé fin.

�1�P�V�S���M�F�T���D�P�M�M�F�D�U�J�G�T�������M�F�T���F�O�E�V�J�U�T���E�F���D�P�V�M�F�V�S���U�S�P�Q���T�P�N�C�S�F��
�Q�P�V�S�S�P�O�U���Ï�W�P�M�V�F�S���W�F�S�T���E�F�T���T�P�M�V�U�J�P�O�T���Q�M�V�T���M�V�N�J�O�F�V�T�F�T���F�U��
�D�M�B�J�S�F�T��

Murs de clôture
Les murs de clôture devront recevoir un enduit 
frotassé fin.

Génoises

Encadrement

Volets pleins

5. BâtI dE styLE nÉO pROvEnçAL (1980-2000)



PRB Corinthe 589 Ile de France 18 Camargue 37
Tollens Façade TF 207-2 TF 229-1 TF 204-2

WB 044 Brun clair 010 Beige ocre 012 Brun

PRB Plaine de Luçon 11 Gibraltar 757 Bocage Vendéen 10
Tollens Façade TF 207-2 TF 203-2 TF 207-3

WB 230 Doré clair 203 Cendre beige clair 240 Marron moyen
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5. BÂTI DE STYLE NÉO PROVENÇAL (1980-2000)
Palette chromatique

PRB Athène 692 Berry 901
Tollens Façade TF 262-1 TF 206-2 TF 204-3

WB 495 Beige schiste 009 Beige 215 Ocre rompu

Tollens Façade TF 203-1 TF 208-1 TF 208-2

Tollens Façade TF 209-1 TF 210-1 TF 258-1
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Grand totem T2021-3 T2021-4 T2028-3 T2028-5 T2026-6

Grand totem T2029-2 T2029-3 T2029-4 T2029-5 T2029-6

Grand totem T2119-4 T2119-6 T2146-2 T2147-1 T2147-2

Grand totem T2147-5 T2147-6 T2148-1 T2148-2 T2148-5

Grand totem T2157-1

RAL 7006 7016 7037 7039 7048

Matériaux Tuile canal ou romane Veille terreTuile canal ou romane Panache 
foncé
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5. BâtI dE styLE nÉO pROvEnçAL (1980-2000)



6. CONSTRUCTIONS DU XXIÈME

Moduler la végétation et les masses bâties

TN Corps de façade

Casquettes

Menuiseries

Le style contemporain est marqué par des lignes 
épurées, de grands pans vitrés et par des volumes 
découpés. 

Façades
Les teintes blanches sont autorisées.

Eléments de rupture
Des teintes très foncée�T peuvent 

être autorisées ponctuellement pour des effets de 
rupture dans la composition du bâti.

Modénatures
Il s’agit en général de casquette en porte à 

faux. Elles peuvent être contrastées, la finition de ces 
éléments doit être réalisée avec une peinture silicatée 
ou peinture minérale. Elles ne pourront jamais être 
enduites.

Toiture
Les toitures pourront être réalisées en toiture 

terrasse gravillonnée, avec dalles sur plots, végétalisées 
ou en toitures tuiles.

Volets
Les volets généralement roulants seront dans 

des tons neutres de teinte soutenue afin d’accentuer la 
perception des vides en rupture des pleins créés par le 
bâti.

Menuiseries
Les menuiseries seront de teinte soutenue.

Volets coulissants

6. cOnstRUctIOns dU XXIèME



PRB Bocage Vendéen 10 Tolède 865 Auvergne 42
Tollens Façade TF 207-3 TF 224-2 TF 266-2

Weber 240 Marron moyen 313 Ocre rouge moyen 268 Cendre vert

Matériaux Végétalisé Protection gravillon Tuile canal Veille terre Tuile canal panaché foncé
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6. CONSTRUCTIONS DU XXIÈME

Palette chromatique

PRB Plaine de Luçon 11 Gibraltar 757 Aquitaine 19
Tollens Façade TF 262-1 TF 207-2 TF 203-2 TF 263-1

Weber 495 Beige schiste 230 Doré clair 203 Cendre beige clair 202 Cendre beige foncé

PRB Arctique 220 Islande 383 Malte 690 Corinthe 589
Tollens Façade TF 258-1 TF 209-1 TF 203-1 TF 207-2

Weber 211 Blanc bleuté 091 Gris perle 255 Beige rompu 044 Brun clair

Tollens Façade TF 203-1 TF 208-1 TF 208-2

Tollens Façade TF 209-1 TF 210-1 TF 258-1

RAL 7005 7006 7010 7016 7021 7022

Matériaux Acier corten Acier brut Bois rouge Bois gris
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RAL 7039 7043 7039 7043 9005 9011

6. cOnstRUctIOns dU XXIèME



7. SITES DU GRAND PAYSAGE
Moduler la végétation et les masses bâties

BÂTI A CONSERVER OU PROTEGER

SITE DU GRAND PAYSAGE

37 36

7. SItEs dU gRAnd pAysAgE
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7.��SITES DU GRAND PAYSAGE
Moduler la végétation et les masses bâties

Ce �Tont des sites où la dominante est naturelle et où le bâti est ponctuel. Ces sites sont perçus 
d’extrêmement loin, notamment lorsque la topographie est forte. 

Dans de tels contextes pour toutes les catégories précédemment évoquées, les tons clairs sont 
proscrits. En effet, le bâti est perçu comme un point dans une masse, pour éviter la perception d’un mitage, 
les enduits doivent éviter les teintes claire�T���F�U���T�F���S�B�Q�Q�S�P�D�I�F�S���E�F���M�B���D�P�V�M�F�V�S���E�F�T���U�F�S�S�F�T���F�U���E�F�T���S�P�D�I�F�T���B�W�P�J�T�J�O�B�O�U�F�T.

Les modénatures en revanche peuvent être traitées en teintes claires.  

Les secteurs concernés par cette palette sont visibles sur la carte nommée «grand paysage», ils 
englobent entre autre les hauts de colline, les quartiers au nord de la ville et l’île de Bendor.

PRB Plaine de Luçon 11 Gibraltar 757
Tollens Façade TF 262-1 TF 207-2 TF 203-2

Weber 495 Beige schiste 230 Doré clair 203 Cendre beige clair

PRB Ton Sable 00 Tolède 865 Kenya 518 Bocage Vendéen 10
Tollens Façade TF 223-1 TF 224-2 TF 226-2 TF 207-3

Weber 304 Ocre doré 313 Ocre rouge moyen 013 Brun foncé 240 Marron moyen

PRB Cuba 734 Camargue 37 Ile de France 18 Cote d’Azur 16

Tollens Façade TF 221-2 TF 204-2 TF 229-1 TF 230-2

Weber 330 Brique rouge 012 Brun 010 Beige ocre 104 Beige ambre

PRB Perigord 35 Champagne 017 Berry 901 Midi Pyrenées 24
Tollens Façade TF 223-3 FT 221-1 TF 204-1 TF 222-2

Weber 303 Terre rouge brun 013 BRUN FONCE 215 Ocre rompu 96 Brun doré

Grand totem T2021-3 T2021-4 T2028-3 T2028-5 T2026-6

Grand totem T2029-2 T2029-3 T2029-4 T2029-5 T2029-6

Grand totem T2119-4 T2119-6 T2146-2 T2147-1 T2147-2

Grand totem T2147-5 T2147-6

Grand totem T2157-1

RAL 7006 7016 7037 7039 7048

Matériaux Acier corten Acier brut Bois rouge Bois gris
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GLOSSAIRE

Modénature : éléments d’ornementation solidaire de la façade dans la continuité 
des enduits. C’est aussi �M�F�T�� �Q�S�P�Q�P�S�U�J�P�O�T��et dispositions de l’ensemble des 
éléments d’ornement que constituent les moulures et profils de cornich�F.

Génoise : �²�M�Ï�N�F�O�U constitué d’un ou plusieurs rangs de tuiles organisées en quinconce 
et situées en dessous de l’égout du toit

Casquette : �²�M�Ï�N�F�O�U de modénature en béton ou tout autre matériau (bois, métal) 
en saillie du nu de la façade et venant porter ombrage. Il est dans le langage de 
l’architecture contemporaine, devenu un agrément des formes épurées.

Corniche : �²�M�Ï�N�F�O�U de modénature maçonné situé à l’egout du toit

Soubassement :
Grille à barreaudage : �²�M�Ï�N�F�O�U en acier constitué de poteaux et de traverses, constituant 
un ensemble ajouré, et faisant office de clôture.

Muret

Barreaudage en acier

EXEMPLES DE CLÔTURES A BARREAUDAGE

Avec ou sans Tôle

 ETUDE FT-1-044-18/13




